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Poziome odcinki kanatow ALU
montowac na wyskosci 10 cm spod
kanalu nad biurkiem (ok. 80 cma od

posadzki).

W wyjatkowych przypadakach
wysokodci moga ulec zmianie
wynikajacej z istniejacej zabudowy
meblowej.
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Punkty dystrybucyjne; GPD - glowny punkt dystrybucyjny,
LPD-1, LPD-2 - lokalne punkty dystrybucyjne

Gniazdo logiczne LAN 2xRJ45 STP kat. 6a, wigczone do punkiu
dystrybucyjnego LPD-1, panel nr D, porty w panelu nr 05 i 06

Gniazdo logiczne LAN 1xRJ45 STP kat. 6a, wiaczone do punkiu
dystrybucyjnego GPD, panel nr E, port w panelu nr 11

Gniazdo logiczne WiFi 1xRJ45 STP kat. 6a, wiaczone do punktu
dystrybucyjnego LPD-1, panel nr B, port w panelu nr 05

Gniazdo telefoniczne 1xRJ45 UTP kat.3
Gniazdo RTV; k-koricowe, p-przelotowe
Gniazdo radiowezla typu XLRM, 3-biegunowe, meskie

Gniazda montowane w kanale kablowym aluminiowym ALU 60x110mm
Kanat montowany poziomo, diugos¢ kanatu ~2,5m

Gniazda montowane w kanale kablowym aluminiowym ALU 60x110mm
Kanat montowany pionowo, diugos¢ kanatu ~2m

Gniazda LAN montowane natynkowo, na wysokosci ~80cm od posadzki.
Inny spos6b montazu opisano na rysunkach.

Gniazda WiFi montowane natynkowo pod sufitem.
Dokfadny sposdb montazu opisano na rysunkach.

FO - $wiatiowod 8-wiokn. MM OM3 uniwersalny LSOH-3
SFTP - skretka ekranowana S/FTP kat. 7 1000MHz LSOH.

Trasa kablowa w istn. szachcie pionowym
Trasa kablowa w istn. korytku metalowym, we wnece pod sufitem

Trasa kablowa w istn. kanale w posadce

Trasa kablowa w korytku metalowym pod sufitem, istn. lub proj. wg rysunkéw

Trasa kablowa w kanale PCV wymiary 60x60 mm

Zejscie podejscie pionowe kanalem PCV
Kierunek przejcia kabli w przebiciu przez $ciang

Trasa kablowa pozioma w kanale ALU istniejaca
Trasa kablowa pozioma w kanale ALU projektowana, diugo$¢ kanatu ~3m

Zejscie podejscie pionowe kanatem ALU
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