
Załącznik nr 1                 Znak sprawy ZP/PN/6/2011 

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZ ĘTU KOMPUTEROWEGO 

 

1. Komputer stacjonarny: 
 
 

Lp. Nazwa komponentu Parametry techniczne 

1. Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 2.0 x16, 1 złącze PCI Express 2.0 x4 
(Mech.x16),1 złącze PCI Express x1, 1 złącze PCI(32 bit/33MHz) 4 złącza DIMM DDR3 1333MHz pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 
32GB pamięci RAM, min. 5  złączy SATA w tym co najmniej 1 szt SATA III (6Gbit), płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera 

2. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora 

3. Procesor Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik co najmniej 6100 pkt w teście SysMark2007 w kategorii 
PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net  

4. Pamięć RAM 4GB DDR3 1333 MHz 

5. Dysk twardy Min. 500 GB SATA III 7200rpm NCQ, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego 
na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.   

6. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem, z pamięcią współdzieloną do 1759 MB. Wsparcie dla DUAL DISPLAY oraz zgodność z DirectX 10.1, HDCP, OpenGL 2.1 

7. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 5.1 surround sound, obudowa wyposażona w głośnik 

8. Karta sieciowa - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 
- Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1 

9. Porty - Audio: line-in  1 szt. 
- Audio: line-in / microphone 1szt. 
- Audio: line-out 1szt. 
- Przód obudowy audio: microphone 1szt. 
- Przód obudowy audio: headphone 1szt. 

USB 2.0 wszystkich 14 szt., w tym: 
-USB z przodu obudowy 4szt. 
-USB z tyłu obudowy 8 szt. 
-USB wewnątrz obudowy umożliwiające podłączenie czytnika kart chipowych w zatoce 3,5“ -  2szt. 
- Display Port 
- DVI 1szt.  (DVI-I), 
- VGA (dopuszcza się poprzez adapter DVI-VGA)  
- RS232 1 szt. 
- Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt. 
- Ethernet (RJ-45) 1szt. 

10. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 

11. Mysz Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 

12. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 

13. Obudowa, zasilacz − Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (2 x 5,25” zewnętrzne, 2 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” 
wewnętrzne, 1x 2,5” wewnętrzne do montażu dysku SDD lub dysków 2,5” stosowanych w notebookach)  

− Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych i dysków 
twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz  śrub motylkowych);  

− Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub 



 

motylkowych) 
− Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w 

obudowie do założenia kłódki) 
− Zasilacz o mocy max. 280W Active PFC i sprawności co najmniej 92 % przy 50 % obciążeniu, zasilacz wyposażony w wyjscie do podłączenia 

monitora  
14. System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny 32-bitowy, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 

Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemu Windows 7., Płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu. Wraz z 
systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office 2010 Starter 

15. BIOS - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC 
adres karty sieciowej,   

- rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki 
wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest 
wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej 

- W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  

ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko 

zewnętrznych, tylko nieużywanych 
- Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego 

przez dysk twardy. 
16. Bezpieczeństwo i zarządzanie Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  
 
Zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub 
wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są 
wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące 
wymogi: 

• monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, 
• zdalna konfiguracja BIOS’u, zdalny update BIOS’u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu 

operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, 
• ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. 

17. Oprogramowanie dodatkowe Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu  pozwalające na:  
- Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS, 
- W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu 
- Zarządzanie sprzętem IT oraz  inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem 

 
18. Certyfikaty i standardy  

Nie wymaga się dołączania do oferty, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wezwania Wykonawcy do dostarczenia 
dokumentów na żądanie 

− Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu  
− Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty  
− ENERGY STAR 5.0 
− Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. 

systemem operacyjnym  
− Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie 

jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB  
− Deklaracja zgodności CE 



 

− Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 . 
− Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych  

19. Gwarancja producenta 3 lata na miejscu u klienta (on-site) 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym 
 
Jeżeli wymagana gwarancja nie jest standardowym wyposażeniem oferowanego modelu komputera, wymaga się podania p/n dodatkowego pakietu 
serwisowego producenta komputera 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 
 

21. Wsparcie techniczne producenta - Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego 
sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
-  Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym 
numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. 

   

2. Drukarka: 

Lp. Nazwa komponentu 
Parametry techniczne 

  
1. Typ drukarki Laserowa monochromatyczna 
2. Rozdzielczość druku Min. 1200x1200 dpi 
3. Prędkość wydruku Min. 40 str/min 
4. Normatywne obciążenie 100 000 str/mies 
5. Procesor min. 540 MHz 
6. Pamięć 128 MB (RAM), możliwość rozbudowy do 640 MB 

7. 
Moduł automatycznego druku 
dwustronnego 

TAK 

8. Interfejs USB 
9. Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 
10. Języki drukarki PCL 5e, PCL 6 
11. Obsługiwane formaty  A4, A6, Letter, B6 JIS, Legal, A5 

12. Rodzaje nośników 
Papier typu bond, Etykiety, Papier wstępnie zadrukowany, Koperty, Papier firmowy, Papier szorstki, Papier ekologiczny, Folie do przeźroczy, Papier 
dziurkowany, Papier kolorowy 

13. Obsługa papieru Podajnik na min. 600 arkuszy 

14. Wspierane systemy operacyjne 
Windows Vista x64, Windows XP, Mac OS X, Windows 2000 (SP4), Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, 
Winodws 7 

15. Panel starowania Wyświetlacz LCD 
16. Załączone wyposażenie  Przewód zasilający, Płyta instalacyjna 
17. Gwarancja 12 miesięcy 

 
 

 
3. Oprogramowanie Office Home and Business 2010 Polish PC Attach Key PKC Microcase 
 

Lp. Nazwa komponentu 
  

1. Office Home and Business 2010 Polish PC Attach Key PKC Microcase 



 

 

4. Dysk twardy zewnętrzny USB 500 GB  2,5”  
 

Lp. Nazwa komponentu 
Parametry techniczne 

  
1. Rodzaj dysku Zewnętrzny 
2. Typ 2,5 cala 
3. Pojemność 500 GB 
4. Interfejs USB 3.0 
5. Prędkość obrotowa 5400 RPM 
6. Zasilanie  USB 
7. Załączone wyposażenie Kabel USB 
8. Gwarancja 36 miesięcy 

 
 

5. Dysk twardy 2TB - 3,5’’ 
 

Lp. Nazwa komponentu 
Parametry techniczne 

  
1. Typ 3,5 cala 
2. Pojemność 2TB 
3. Interfejs Sata II 
4. Prędkość obrotowa 7200 RPM 
5. Pamięć podręczna 64 MB 
6. Gwarancja 36 miesięcy 

 
 

6. Serwer NAS :  
  

Lp. Nazwa komponentu 
Parametry techniczne 

  
1. Procesor  1.8 GHz, Dual Core z kompresorem 
2. Pamięć RAM 1 GB (możliwość rozbudowy do 3 GB) 
3. Minimalna  ilość dysków  5 
4. Interfejs dysków SATA, SATA II 
5. Format dysków 2.5/3.5 cala 

6. 
Maksymalna wielkość obsługiwana 
pojedynczego dysku  

3 TB 

7. Wymiana dysków podczas pracy TAK 
8. Zarządzanie dyskami Hibernacja HDD, S.M.A.R.T.., Dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów 
9. Interfejs sieciowy 2 x 100/1000 Mbit/s - Gigabit Ethernet 

10. Złącza 
- 4x USB 
- 1x VGA 
- 2x eSATA 

11. Odczyt min. 170 MB/s 
12. Zapis min. 140 MB/s 



 

13. Obsługa trybów RAID RAID 0/1/5/6/5+Spare 
14. System plików EXT4, EXT3, FAT(External Disk Only), NTFS(External Disk Only) 
15. Systemy operacyjne Windows, MAC OSX, Linux 
16. Protokoły sieciowe CIFS, AFP, FTP, NFS, WebDAV, DDNS, iSCSI, Telnet, SSH, NFS, SNMP 
17. Windows Active Directory TAK 
18. Bezpieczeństwo sieciowe FTP przez SSL/TLS, Automatyczne blokowanie adresów IP, Zapora sieciowa, Połączenia HTTPS, Szyfrowana kopia zapasowa  
19. Kopie zapasowe Network Backup, Local Backup. Time Machine Backup (Mac),3rd-Party Backup Support, Time Backup 
20. Obsługa Windows Active Directory tak - do Windows 2008R2 Server włącznie 
21. Powiadamianie awaryjne e-mail, SMS, 
22. Wbudowany serwer www PHP, MySQL 
23. Ilość kont użytkowników / grup 2048 / 256 

24. Usługi 

File sharing, iTunes server, FTP server, 
IPv6 support, Firewall protection, SSH support, SMS alert, Print server, Backup server, DLNA Media Server, Advanced Data Streaming (ADS), eMule 
client, Web server, MySQL server, Surveillance station, BitTorrent Client, E-mail alert, Access Control List (ACL) support, Wake on LAN (WOL), UPnP 
Media Server 

25. Serwer Mulimediów DLNA/uPNP 

Certyfikat DLNA • Obsługa konsoli PS3/Xbox 360 • Obsługiwane formaty audio: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA 
VBR, WMA PRO, bezstratne WMA • Obsługiwane formaty wideo: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, 
MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3 • Obsługiwane formaty 
obrazów: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO, RAW (arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc, cr2, crw, nef, mrw, ptx, pef, raf, 3fr, erf, mef, 
mos, orf, rw2, dng, x3f ) • Obsługiwane formaty napisów: srt, psb, smi, ass, ssa, sub, idx, ifo  

26. Załączone wyposażenie Zasilacz, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta, Zestaw montażowy, 2 x Przewód RJ-45 
27. Gwarancja 36 miesięcy 

 
 
 
 

 
7. Oprogramowanie antywirusowe Esset Smart Security BE Client 
 

Lp. Parametry Liczba 
  

1. Nazwa oprogramowania  Esset Smart Security BE Client 

101 2. Data wygaśnięcia obecnej licencji 06-12-2012 

3. Czas trwania zamówionego przedłużenia 36 miesięcy 

 
 


