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I. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 
Rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku studyjnego 

Polskiego Radia Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku, 

rozbiórki i budowy zewnętrznych części dwóch czerpni powietrza oraz

rozbiórki części doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej 

i budowy doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej i energetycznej.

Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja istniejącego budynku.

- projekt architektury.

- ocena stanu technicznego.

- projekt budowlany konstrukcji.

- podstawowe normy.

- wizja lokalna istniejącego obiektu.

 Zestawienie norm:

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

- PN-B-03200:1990 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-  PN-B-03020:1981 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.
-  PN-B-02000:1982 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
-  PN-B-02001:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
-  PN-B-02003:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
-  PN-B-02010:1980 /Az1:2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenia śniegiem.
-  PN-B-02011:1977/Az1:2009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenia wiatrem.
– PN-B-02014:1988/Az1:1988 – Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.



Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objęto projekt konstrukcji rozbudowy, przebudowy 
budynku rozgłośni radia w Białymstoku, projekt budowy zewnętrznych części dwóch 
czerpni powietrza w technologii konstrukcji stalowej oraz konstrukcji ogrodzenia.

Stan istniejący:

Stan techniczny budynku zawarto i opisano w części „Ocena stanu technicznego 
budynku - ekspertyza” 

Budynek główny:
Fundamenty budynku  głównego tworzą ławy fundamentowe żelbetowe. Stanu 

technicznego nie określono. Należy to uczynić podczas prac budowlanych na obiekcie 
(docieplanie ścian  piwnic).  Ponieważ  stwierdzono rozbieżności  pomiędzy projektową 
dokumentacją archiwalną a stanem faktycznym  strefy  wejściowej  do budynku,  która 
powstała w okresie późniejszym niż główny budynek, dokładne wymiary fundamentów 
należy zmierzyć po wykonaniu wykopów i omówić z projektantami:

Ściany  zewnętrzne  piwnic  wykonano  z  cegły  pełnej  bez  ocieplenia,  a  ściany 
zewnętrzne  naziemne  wykonano  jako  warstwowe  murowane  z  gazobetonu  i  cegły 
kratówki  o  zróżnicowanej  grubości  (51-63cm)  ocieplone  styropianem  i  wykończone 
okładziną kamienną. 

Podczas wizji lokalnej zauważono rozbieżność między dokumentacją archiwalną 
a  stanem faktycznym.  Wobec powyższego  podczas prowadzenia  prac  budowlanych 
(zdjęcie  warstwy  wykończeniowej  -  kamienia)  należy  dokładnie  sprawdzić  rodzaj 
materiału zastosowanego w ścianach zewnętrznych. 

Strop nad piwnicą, parterem, I piętrem i II piętrem  wykonano z płyt kanałowych 
opartych na ścianach konstrukcyjnych dźwigarze stalowym i belkach stalowych. Stan 
techniczny dobry.
  Konstrukcję dachu tworzą płyty korytkowe ułożone ze spadkami i oparte na 
ściankach ażurowych. Stan techniczny dobry.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego obiektu, stwierdza się, 
że  budynek  nadaje  się  do  projektowanych  zmian.  Należy  pamiętać,  aby  prace 
budowlane wykonywać prawidłowo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze 
sztuką budowlaną. Ze względu na wiek budynku o wszelkich problemach zaistniałych 
podczas wykonywanych robót, należy powiadomić projektanta.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne,  stropy,  schody,  konstrukcja  dachu,  sposób 
użytkowania pozostają bez zmian.

Budynek zlokalizowano w następujących strefach:
- Obciążenie śniegiem  - IV strefa  wg PN-B-02010:1980 /Az1:2006,
- Obciążenie wiatrem  - I strefa obciążenia wg PN-B-02011:1977/Az1:2009,
- Minimalna głębokość posadowienia fundamentów ze względu na przemarzanie 
  wynosi h min = 1,20m – wg PN-B-03020:1981.

Warunki gruntowo - wodne 

 Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się prostą budową geologiczną. W 
poziomie posadowienia występują gliny zwałowe w postaci gliny i gliny piaszczystej. 
Woda w  poziomie posadowienia nie występuje. Gliny są w stanie twardoplastycznym a 
miejscami nawet w stanie półzwartym. Warunki geotechniczne w rejonie posadowienia 
określono jako proste. Kategoria geotechniczna – I (pierwsza). Naciski dopuszczalne 
dla tego rodzaju gruntu określono na qf = 0,25 MPa.



 Stan projektowany.

Projektuje się :
1. przebudowę wejścia głównego budynku.
2. wykonanie obudowy oranżerii
3. wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych
4. dobudowa windy zewnętrznej i zabudowa istniejącego otworu
5. wymiana witryn szklanych 
6. wykonanie nowej attyki 
7. wykonanie konstrukcji czerpni powietrza na istniejących fundamentach
8. wymiana ogrodzenia 
9. wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych.
10.wykonanie nowej elewacji- docieplenie.

Opis konstrukcji:

Fundamenty  obliczono  przy  założeniu  qmax=0,25MPa.  Fundamenty 
zaprojektowano w postaci:

- ław fundamentowych  żelbetowych z betonu B-20  zbrojone stalą Rb500W pod 
ściany obudowy oranżerii,

- ław fundamentowych żelbetowych z betonu B-15 zbrojone stalą Rb500W pod 
ściany podjazdu dla niepełnosprawnych,

-  płyty  fundamentowej  gr.  40cm z  betonu  B-20  zbrojonej  stalą  Rb500W pod 
windę zewnętrzną,

- stóp fundamentowych 130x130 gr. 50cm z betonu B-20 zbrojonej stalą Rb500W 
pod  ramy  strefy  wejściowej.  Projektowane  stopy  fundamentowe  należy  połączyć  z 
istniejącymi stopami fundamentowymi za pomocą wklejanych prętów φ 12.
  Nowo projektowane fundamenty należy posadowić na warstwie „chudego” betonu o 
grubości 10cm. Ławy fundamentowe nowe należy posadowić na poziomie istniejących 
ław fundamentowych. 

Poziom posadowienia fundamentów  ze względu na strefę przemarzania przyjęto 
1,20m  poniżej  poziomu  projektowanego  terenu.  W  przypadku  wystąpienia  gruntów 
nienośnych należy obniżyć poziom posadowienia fundamentów lub wykonać wymiany 
gruntów.

Przed  posadowieniem  należy  sprawdzić  warunki  gruntowe  w  wykopie  przez 
uprawnionego  geologa  z  wpisem  do  dziennika  budowy.  W  trakcie  wykonywania 
wykopów  gruntu  nie  przekopywać.  Ewentualnie  przekopany  grunt  wybrać  i  ubytki 
wypełnić  chudym betonem. Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia 
gruntów spoistych, wykopy należy zabezpieczyć przed opadami deszczu i przewidzieć 
konieczność odpompowania wody opadowej z wykopów oraz terenu przyległego.  Nie 
można dopuścić do uplastycznienia gruntu. O wszelkich problemach dotyczących prac 
ziemnych należy powiadomić projektanta. 

Wejście główne:
 Przebudowa wejścia głównego polegała  będzie na demontażu istniejącego wejścia, 
częściowym wyburzeniu istniejących schodów, wyburzeniu istniejącego podjazdu dla 
niepełnosprawnych.

Ponieważ  stwierdzono  rozbieżności  pomiędzy  projektową  dokumentacją 
archiwalną  a  stanem  faktycznym  strefy  wejściowej  do  budynku,  dokładne  wymiary 
fundamentów  należy zmierzyć po wykonaniu wykopów i omówić z projektantami.
Stopy  fundamentowe  pod  konstrukcję  ramy  posadowić  na  poziomie  istniejących 
fundamentów wejścia – 2.90 na warstwie chudego betonu.



Nowe wejście główne tworzyć będą dwie ramy A, B, służące jako podpora pod 
szklany dach. 

Konstrukcję  ramy  A,  B  wykonać  jako  żelbetową  wylewaną  z  betonu  B20  i 
zbrojoną  stalą  Rb500W.  Pionowe  elementy  słupy  ramy  A zbrojone  10φ12  i 
strzemionami φ6 co 15 i 20cm. Poziomy element – zbrojenie dołem 4 φ12 , górą  2 φ12 
i 2φ12 w połowie rozpiętości belki. Strzemiona  φ6 co 15 i 20cm. Dodatkowo dozbroić 
narożniki 3φ12 pod kątem 45o.
Pionowe  elementy  słupy  ramy  B zbrojone  7φ12  i  strzemionami  φ6  co  15  i  20cm. 
Poziome elementy ze wspornikiem  – zbrojenie dołem 4 φ12 , górą  2 φ12 . Strzemiona 
φ6 co 10cm. Dodatkowo ramę B należy połączyć z istniejącą częścią za pomocą prętów 
wklejanych φ 12 co 40cm. W słupie w osi K ramy B przed betonowaniem osadzić rurkę 
stalową do odprowadzenia wody z dachu. Lokalizacja według projektu architektury.
W ramie A zaprojektowano blachy ze stali  nierdzewnej do osadzenia belki pod dach 
szklany. Blachę mocować za pomocą kotew bezrozporowych wklejanych chemicznie w 
postaci  prętów  gwintowanych  M12  ze  stali  nierdzewnej  klasy  A4.  Min.  głębokość 
zakotwienia  15cm.  Elementy  dachu  szklanego  według  wytycznych  i   odrębnego 
opracowania producenta. 

Obudowa oranżerii:

Przebudowa  oranżerii  polegała  będzie  stworzeniu  lekkiej  konstrukcji  stalowej. 
Istniejąca konstrukcja ogrodu zimowego pozostaje bez zmian. 

Fundament pod obudowę tworzą ławy 25x25cm zbrojone 4 φ 12 i strzemionami 
φ 6 co 25cm. Ściany fundamentowe wykonać z bloczka betonowego  gr.25cm kl 10MPa 
na zaprawie cementowej marki 5 MPa. 

Konstrukcję obudowy tworzą słupy stalowe z rury kwadratowej 100x100x4mm w 
rozstawie co ok.1,2m i rygle z rury kwadratowej 100x100x4mm. Słupy stalowe kotwić do 
ściany  fundamentowej  za  pomocą  kotew  wklejanych  chemicznie  w  postaci  prętów 
gwintowanych  ocynkowanych  M10  kl.5.8  z  nakrętkami  i  podkładkami.  Głębokość 
zakotwienia  8cm.  Po  osadzeniu  słupów  należy  wykonać  wieniec  żelbetowy.  Rygle 
łączyć  ze słupami stalowymi  za pomocą śrub z podkładką i  nakrętką M10 kl.4.8  za 
pośrednictwem blachy spawanej do słupa.

Rygle prostopadłe do osi 9 oparte są na słupie stalowym i istniejącej ścianie za 
pośrednictwem blachy stalowej.  Połączenie  blachy ze  ścianą istniejącą  budynku  za 
pomocą kotew wklejanych chemicznie w postaci prętów gwintowanych ocynkowanych 
M12  kl.5.8  z  nakrętkami  i  podkładkami, osadzanych  w  tulejach  do  kotwienia  w 
materiałach  murowanych  o  różnej  strukturze  (gazobeton,  pustak  ceramiczny,  cegła 
kratówka). Wymiary sprawdzić i skorygować na miejscu budowy. Założenia do sposobu 
montażu przyjęto według dokumentacji  archiwalnej. Stan faktyczny należy sprawdzić 
podczas  wykonywania  otworów.  W  przypadku  stwierdzenia  występowania  innego 
podłoża  niż  zakładano,  należy  powiadomić  projektanta  i  dokonać  zmiany  sposobu 
kotwienia.  Min długość zakotwienia 200mm.  
W niektórych polach między słupami mocowane są ramy z żaluzjami. Mocowanie ram 
za  pomocą  2  (każda  rama)  zawiasów  toczonych  Ø30  mm,  długości  110  mm, 
przyspawanych, zabezpieczone przed otwieraniem za pomocą standardowych zapadek 
– długość elementu 150 mm. Zapadki należy zamontować od strony oranżerii, tak aby 
były niewidoczne z zewnątrz.

Ramy  wykonać  z  kątownika  zimnogiętego  100x50x5  mm,  wzmocnionej 
dospawanym płaskownikiem 50x5 mm. W elementach pionowych nawiercić otwory do 
mocowania trawerszyn na śruby M5 kl.4.8 z nakrętkami i podkładkami, co max. 30 cm. 
Elementy stalowe  zabezpieczyć antykorozyjnie.



Pochylnia dla niepełnosprawnych:

Ze  względu  na  brak  dokumentacji  technicznej  fundamentów  schodów 
wejściowych  do  budynku  dokładne  pomiary  ścian  fundamentowych  pochylni  należy 
wykonać  podczas  prowadzenia  prac.  O  wszelkich  zaistniałych  rozbieżnościach  i 
problemach należy powiadomić projektanta.
Ściany fundamentowe zaprojektowano murowane z bloczka betonowego gr. 25cm na 
zaprawie  cementowej  marki  5MPa  posadowione  na  ławie  fundamentowej  25x25cm 
zbrojonej 4 φ 12 i strzemionami  φ 6 co 25cm. 
Ściany fundamentowe należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym 25x25cm
Do  części  nadziemnej  mocować  kątowniki  100x100x6mm  za  pomocą  kotew 
mechanicznych M8 ze stali ocynkowanej do montażu w betonie i kamieniu naturalnym 
Rozstaw łączników co 30cm. Do kątowników spawać słupki w postaci rury kwadratowej 
50x50x4 mm, zaślepione od góry. Do słupków przymocować pochwyty Ø51 mm, gr. 
2,9mm z prętami Ø20 mm. Elementy łączyć za pomocą spawania spoiną ciągła na całej 
długości łączonych elementów.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane za pomocą poliestrowego lakieru 
proszkowego na kolor według projektu architektury.

Winda zewnętrzna:

Windę  zaprojektowano  jako  niezależną  konstrukcję  od  strony  północno-
wschodniej  budynku  głównego  stykającej  się  punktowo  projektowanymi  ścianami  z 
istniejącą  ścianą  zewnętrzną.  Wykorzystano  istniejące  otwory  okienne,  które  po 
demontażu stolarki , barierek zewnętrznych i częściowym zamurowaniu służyć będą do 
osadzenia  drzwi  windy.  Konstrukcję  windy  wykonać  po  zdemontowaniu  okładziny 
kamiennej, ocieplenia, okien balkonowych i barierek zewnętrznych. Po wykonaniu w/w 
czynności  należy skontrolować pion istniejącej  ściany, gdyż dopuszczalne odchylenie 
ścian od pionu dla ściany z drzwiami  +/-5mm, dla pozostałych ścianach +/-20mm.

Płytę  fundamentową  o  wymiarach  246x204cm  i  gr.  40cm  wykonać  jako 
żelbetową z betonu B-20, zbrojoną siatką górą i dołem φ 12 co 16cm. Płytę posadowić 
za pośrednictwem chudego betonu (10cm) na poziomie istniejących fundamentów tj. na 
głębokości -2,90.

Ściany fundamentowe szybu windy należy wykonać jako murowane gr.25cm z 
bloczka betonowego klasy 20MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. Ze względu 
na występowanie sił pionowych działających na podszybie, pod punktami przyłożenia sił  
zaprojektowano poszerzenie ściany (oś nr 3) do grubości 65cm.

Ściany zewnętrzne naziemne zaprojektowano jako murowane gr.25cm z bloczka 
betonowego klasy 20MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. 

Ściany w poziomach -1.17, +0.09, +3.13, +7.175, +10.665, +11,51 (góra wieńca) 
wykonać wieńce żelbetowe W1 zbrojone 4 φ 12 i strzemionami  φ 6 co 25cm. Wieńce 
zakotwić w istniejącej ścianie zewnętrznej budynku. 

Po  zdemontowaniu  okładziny  kamiennej  należy  skontrolować  pion  istniejącej 
ściany, gdyż dopuszczalne odchylenie od pionu dla ściany szybu windy z drzwiami 

             +/-5mm, dla pozostałych ścianach +/-20mm.
 Po zdemontowaniu warstw zew ściany należy odkuć istniejące warstwy 

posadzkowe do poziomu wieńca żelbetowego i na każdym poziomie przystanku windy
wykonać wylewki żelbetowe WL1, WL2 z betonu B20.

Uzupełnienia ściany z otworami na drzwi windy wykonać z gazobetonu 06 gr. 25 
cm. Wypełnienie szerokości 18 cm z gazobetonu 06, gr. 25 cm mocować do ściany 
istniejącej za pomocą prętów stalowych Ø10 co 30 cm.



Nad  projektowanymi  otworami  drzwiowymi  wykonać  nadproża  żelbetowe 
wylewane N1 25x20cm i N2 25x25cm. Przestrzeń nad nadprożem do poziomu stropu 
uzupełnić gazobetonem.

W  poziomie  -1.17  wykonać  płytę  stropową  żelbetową  z  betonu  B20 
jednokierunkowo zbrojoną gr.12cm. Zbrojenie płyty dołem φ 12 co 14cm.
 W  poziomie  +10.665  wykonać  płytę  stropową  żelbetową  z  betonu  B20 
jednokierunkowo zbrojoną gr.15cm. Zbrojenie płyty dołem φ 12 co 13cm. W płycie na 
zbrojeniu dolnym ułożyć dwa haki montażowe według wytycznych producenta windy.

W trakcie murowania ścian (miejsca styku osi A oraz osi 2 i 3) zakładać, co około 
1 m, kotwy z drutu  Ø3.5 mm, długości 40 cm, zakotwione w ścianie na głębokość 15 
cm. Kotwy te służyć będą zamocowaniu ozdobnych narożników ze styropianu.

Witryna szklana:

W elewacji frontowej i tylnej projektuje się wykonanie nowych witryn szklanych.  
Wobec  powyższego  należy  zdemontować  istniejącą  kratę  betonową  oraz  stolarkę 
okienną na klatkach schodowych. 
Otwory po witrynach podmurować gazobetonem 06 do poziomu +3.88 na całą grubość 
ścian istniejących. Od poziomu +3.88 wykonać wieniec żelbetowy o wysokości 20cm z 
betonu B-20 zbrojony 6φ12 i strzemionami φ6 co 25cm  Powstałe przestrzenie między 
spocznikiem  a  fasadą  szklaną  zamknąć  blachą  perforowaną  gr  5mm  opartą  na 
konstrukcji wsporczej wykonanej z blachy nierdzewnej i mocowanej do istniejącej belki 
żelbetowej spocznika za pomocą śrub do betonu z łbem sześciokątnym i zintegrowaną 
podkładką M10 ze stali  ocynkowanej  kl.5.8. Efektywna głębokość kotwienia 85mm   

Wymiary  sprawdzić  i  skorygować  na miejscu  budowy.  Założenia  do sposobu 
montażu przyjęto według dokumentacji archiwalnej. 

Stan faktyczny należy sprawdzić podczas wykonywania otworów. W przypadku 
stwierdzenia  występowania  innego  podłoża  niż  zakładano  należy  powiadomić 
projektanta i dokonać zmiany sposobu kotwienia.

Elementy wykończenia elewacji:

W  celu  polepszenia  estetyki  budynku  –  elewacja  od  strony  południowo-
zachodniej wykonana jest z innego materiału niż pozostałe oraz ze względu na na zły 
stan  techniczny okładziny kamiennej  (podczas wizji  lokalnej  zaobserwowano liczne 
spękania, ukruszenia, oraz przebarwienia), zaprojektowano: nową okładzinę ścienną w, 
nowe balustrady, attykę na obwodzie budynku, elementy ozdobne aluminiowe w postaci 
żaluzji elewacyjnych stałych oraz inne zawarte w projekcie architektury.

W  elewacji  północno  -  wschodniej,  przy  oknach  balkonowych  znajdują  się 
istniejące  balustrady,  które  należy  zdemontować  razem  z  demontażem  okładziny 
kamiennej  i  parapetów  z  piaskowca.   Następnie,  po  wykonaniu  nowej  okładziny 
ściennej  wg  projektu  architektury  i  zamontowaniu  parapetów  ceramicznych  należy 
zamontować balustrady.
Konstrukcję  balustrad  stanowią  ramy  z  kątownika  zimnogiętego  100x50x5  mm, 
wzmocnionej  dospawanym  płaskownikiem  50x5mm.  W  elementach  pionowych 
nawiercić otwory do mocowania trawerszyn za pomocą śrub M5 kl.4.8 z nakrętkami i 
podkładkmi, co max. 30 cm. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie
Ramy  do  ściany  (do  glefów)  mocować za pomocą  prętów  (2  do  każdego  glefu) 
gwintowanych, ocynkowanych Ø12 mm, wklejonych min. 12 cm. Długość pręta około 20 
cm – docinany na budowie) z nakrętką.

Na elewacjach windy przewiduje się  mocowanie żaluzji  aluminiowych  stałych. 
Trawerszyny  pod  żaluzje  mocować  do  płaskownika  śrubami  M5 kl.4.8  z  nakrętką  i  
podkłądką co ok. 30cm.



Płaskownik  mocować  do  ściany  w  systemie  np.  THERMAX  140  M10  z  kołkiem 
uniwersalnym UX (Fischer) lub innym systemie o parametrach i zastosowani jak w/w w 
ilości dwóch mocowań na płaskownik.

Istniejącą  konstrukcję  attyki  należy  zdemontować  ze  względu  na  zły  stan 
techniczny. 

Według istniejącej dokumentacji projektu architektury na przekrojach w poziomie 
+9,70 pokazano w osi 1 i 6 żelbet oznaczony jako poz.4.3.6 o przybliżonych wymiarach 
40x46cm. Poniżej tego poziomu jest ciąg okien. Podobnie w osi A i B w  tym samym 
poziomie zaznaczono żelbet oznaczony jako poz.6 o wymiarach około 40x46 pod 
którym jest również ciąg okien. Poziom osadzenia attyki to +9,97. 

Przy takim poziomie można założyć, że attyka będzie mocowana do istniejącego 
żelbetu. Nie jest znana grubość warstwy zewnętrznej. Są rozbieżności między 
dokumentacją archiwalną a stanem faktycznym. Powoduje to konieczność wykonania 
pomiarów w naturze i ewentualną korektę długości kotew. 

Nowo projektowaną attykę tworzy konstrukcja z  rur stalowych 70x70x4 mm w 
rozstawie co 90cm mocowana do żelbetu za pośrednictwem blachy stalowej gr. 10mm 
kotwami  M12  kl  5.8  wklejanymi  chemicznie.  Min  kotwienie  w  żelbecie  15cm. 
Elementami usztywniającymi są rygle zaprojektowane z kątownika stalowego 50x50x4. 
Rygle  łączyć  ze  słupkami  pionowymi  śrubami  zwykłymi  M8  kl.4.8  z  nakrętkami  i 
podkłądkami  za  pośrednictwem  blachy  spawanej  do  słupka  attyki.  Trawerszyny  do 
osadzenia  żaluzji  mocować  do  pionowych  słupków  attyki  śrubami  M5  kl.4.8  z 
nakrętkami i podkłądkami co ok. 30cm. Na odcinku ok. 5,40m  przewiduje się reklamę 
świetlną o całkowitym ciężarze 70-100kg. Konstrukcję pod reklamę wykonać według 
wytycznych producenta. Mocowanie reklamy do zaprojektowanych słupków pionowych 
attyki  według  systemu  producenta.  Lokalizacja  według  projektu  architektury.  Po 
ustaleniu  rodzaju  konstrukcji  reklamy  przewiduje  się  wykonanie  zastrzałów  od 
elementów  pionowych  do  ściany  budynku.   Rozwiązanie  należy  skonsultować  z 
projektantem konstrukcji.

Rodzaj  materiałów,  z  których  wykonano  konstrukcję  ściany należy  sprawdzić 
podczas  wykonywania  odkrywki.  W  przypadku  stwierdzenia  występowania  innego 
podłoża  niż  zakładano  należy  powiadomić  projektanta  i  dokonać  zmiany  sposobu 
kotwienia.  Przed  wykonaniem  konstrukcji  wsporczej  należy  sprawdzić  wymiary  w 
naturze. Wszelkie zmiany konsultować z projektantem konstrukcji i architektury.

Schody zewnętrzne:

Od  strony  północno-wschodniej  projektuje  się  wyburzenie  schodów 
zewnętrznych. Konstrukcja schodów jest niezależna i jej wyburzenie nie będzie miało 
wpływu na stateczność istniejącej konstrukcji budynku. Prace rozbiórkowe prowadzić z 
zachowaniem  zasad  BHP,  według  sztuki  budowlanej  i  pod  nadzorem  osoby 
uprawnionej.

Czerpnia powietrza:

Ze względu na zmianę przepisów i estetykę otoczenia projektuje się dwie 
niezależne czerpnie powietrza na istniejących fundamentach. Istniejące fundamenty 
przed montażem konstrukcji czerpni należy oczyścić i uzupełnić ubytki.
       Konstrukcję ścian czerpni tworzą 4 słupy stalowe usytuowane w narożach budowli  
Słupy  zaprojektowano  z  rury  kwadratowej  100x100x4  mm,  zabezpieczone 
antykorozyjnie, malowane na kolor według projektu architektury. Słupy mocowane są do 
istniejących  fundamentów  (szer.  30cm)  za  pomocą  marek  z  blachy  stalowej 
250x250x10  mm  i  kotew  M12  kl.5.8  w  postaci  prętów  gwintowanych  z  nakrętką  i  
podkładką wklejanych chemicznie.  Minimalna głębokość zakotwienia 12cm.



Słupy  wzmocniono  ryglami  z  kątowników  stalowych  60x60x5  mm.  Rygle  dolne 
mocować do fundamentu kotwami do betonu M8 co 40 cm. 

Rygle pośrednie mocować do słupów stalowych śrubami zwykłymi M8 kl.4.8 z 
nakrętkami i podkładkami  za pośrednictwem blachy spawanej do słupa.

Na wysokości 2,15 m od poziomu gruntu, w każdej ścianie zaprojektowano stałe 
żaluzje aluminiowe umożliwiające dopływ powietrza do czerpni. 
Żaluzje osadzono w stalowych spawanych ramach wykonanych z kątownika 50x50x4 
mm i płaskownika 50x4 mm. Ramy łączyć ze słupami śrubami zwykłymi  M8 kl.4.8 z 
nakrętkami i podkładkami za pośrednictwem blachy spawanej do słupa.

  Dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 8º.
Konstrukcja dachu tworzą 4 rury kwadratowe 40x40x4mm spawane ze stopkami 

z  blach  120x120x8mm.  Mocowanie  konstrukcji  dachu  za  pomocą  śrub  M12 
wspawanych w blachę wieńczącą słup.

Konstrukcję dachu osadzić na słupach po wykonaniu ram z żaluzjami.
Dach  i  ściany  boczne  obłożyć  blachą  stalową  gr  0,55mm  ocynkowaną  i 

lakierowaną na kolor według projektu architektury. Mocowane blachy do konstrukcji za 
pomocą  wkrętów  farmerskich  z  podkładką  wodoszczelną,  co  ok.  25cm,  w  kolorze 
blachy.

Ogrodzenie:

Konstrukcję  przęsła  ogrodzenia  tworzą  słupy  żelbetowe  z  belkami 
podwalinowymi z wypełnieniem w postaci ramy stalowej do mocowania sztachet. Słupy 
żelbetowe omurowano cegłą elewacyjną. Rodzaj zastosowanej cegły i sztachet według 
projektu architektury. Fundamenty pod słupy tworzą trzpienie żelbetowe z betonu B15 
zbrojone prętami φ12 i strzemionami φ6. Z fundamentów wyciągnąć wyrostki pod słupy 
ogrodzenia. Belki podwalinowe o wymiarach 20x30cm oprzeć na trzpieniach. 

Belki  podwalinowe  wykonać  jako  żelbetowe  z  betonu  B15  zbrojone  4φ12  i 
strzemionami φ6. 

Ramy  do  mocowania  sztachet  wykonać  z  kątownika  stalowego  spawanego 
50x50x6.  Ramy  mocować  do  słupów  za  pomocą  pręta φ16  nagwintowanego, 
ocynkowanego i wklejonego w słup ogrodzenia na długość min 15cm.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Wymiary sprawdzić i skorygować na miejscu budowy. 
2.  Założenia do sposobu montażu przyjęto według dokumentacji  archiwalnej.  
3. Stan faktyczny należy sprawdzić podczas wykonywania otworów. 
W przypadku stwierdzenia występowania innego podłoża niż zakładano należy 
powiadomić projektanta i dokonać zmiany sposobu kotwienia.
4.  Podczas  wykonywania  prac  ziemnych  i  elewacyjnych  należy  zachować  
szczególną ostrożność ze względu na występowanie bardzo licznych instalacji. 
5. Przed wykonaniem prac związanych z pracami elewacyjnymi zdemontować  
instalacje.
6. Przed wykonaniem elewacji  założyć wymagane mocowania (attyki, daszku  
bocznego, obudowy oranżerii, kratek wentylacyjnych)
7.  Ze względu na wiek  budynku o wszelkich zaistniałych  niezgodnościach z  
założonymi w projekcie należy powiadomić projektanta.
8. Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z zasadami BHP pod nadzorem osoby 
uprawnionej.



9.  Wszystkie  elementy  stalowe  przed  wbudowaniem oczyścić,  zabezpieczyć  
powłoką antykorozyjną i pomalować na kolor zgodnie z projektem architektury.

– WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ A SPECYFIKOWANE 
MATERIAŁY, STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI 
PRAWNYMI I NORMATYWAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

– WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET 
NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW KONIECZNYCH DO 
WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.

– WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, 
WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, 
ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY 
WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI 
WYMAGANYMI I PRZEWIDYWANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH 
PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POTWIERDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ 
WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI 
PRODUCENTÓW.

– SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ 
JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE 
INNYMI ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I 
ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH PO WCZEŚNIEJSZYM 
ZAAKCEPTOWANIU ICH PRZEZ PROJEKTANTA.

– PODANE NAZWY PRODUCENTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ 
ZNACZENIE JEDYNIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I 
STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NEZALEŻNIE OD FORMY 
ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.
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