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RB remont pomieszczeń redakcyjnych IIp
DZIAŁY KOSZTORYSU

2

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu

1 R O B O T Y    B U D O W L A N E
1.1 45432210-9 OKŁADZINY  ŚCIAN  I  SUFITÓW
1.2 45432120-1 OKŁADZINY  PODŁÓG
1.3 45421150-0 WYMIANA  OKIEN

2 45310000-3 R O B O T Y    E L E K T R Y C Z N E    /  Wymiana osprzętu elektrycznego w pokojach nr 306 i 315, oraz opraw i
oświetleniowych w pokoju nr 306. Demontaż istniejących przewodów oraz doprowadzenie nowych przewodów elek-
trycznych i teletechnicznych do remontowanych pokoi wykona Inwestor we własnym zakresie./

2.1 45310000-3 DEMONTAŻE
2.2 45310000-3 ROBOTY  MONTAŻOWE  ELEKTRYCZNE  I TELETECHNICZNE
2.3 45310000-3 POMIARY I BADANIA ODBIORCZE

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 3268 Użytkownik: jw



RB remont pomieszczeń redakcyjnych IIp
PRZEDMIAR

3

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

1 R O B O T Y    B U D O W L A N E
1.1 4543221

0-9
OKŁADZINY  ŚCIAN  I  SUFITÓW

1.1.
1

KNNR 7
0702-02
z.o.3.4. 

B-
01.00.00

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ras-
trami o wymiarach 600x600 mm - demontaż przed ponow-
nym montażem

m2

 
pom. 306
3.41*5.15 m2 17.562
 

RAZEM 17.562
1.1.

2
KNNR 3
0601-02

B-
01.00.00

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej
na stropach płaskich, belkach i schodach

m2

 
pom. 310
3.41*5.15 m2 17.562
 

RAZEM 17.562
1.1.

3
KNNR-
W 3
0703-02

B-
01.00.00

Poz. zast. Demntaż boazerii z listew drewnianych; wsp. do
R,Sx0,50

m2

 
pom. 306
2.70*(5.15+3.41)-1.00*2.10+0.80*(3.41+0.40*2*2) m2 25.020
 

RAZEM 25.020
1.1.

4
KNNR-
W 3
0703-01

B-
01.00.00

Poz. zast. Demntaż rusztu drewnianego bozazerii na ścia-
nach; wsp. do R,Sx0,50

m2

 
przedm. j.w.
25.02 m2 25.020
 

RAZEM 25.020
1.1.

5
KNNR-
W 3
0703-03

B-
01.00.00

Poz. zast. Demntaż boazerii płycinowej - listwy odbojowe;
wsp. do R,Sx0,50

m2

 
pom. 306
0.30*5.15 m2 1.545
pom. 315
0.30*5.15*2 m2 3.090
 

RAZEM 4.635
1.1.

6
KNNR-
W 3
1002-06

B-
01.00.00

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

 
sufit pom. 315
3.35*5.15 m2 17.253
 

RAZEM 17.253
1.1.

7
KNR
AT-12
0102-05

B-
03.00.00

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Tynk 100A75

m2

 
pom. 306 po zdemontowanej boazerii na ścianie podłuż-
nej
2.70*5.15 m2 13.905
 

RAZEM 13.905

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 3268 Użytkownik: jw



RB remont pomieszczeń redakcyjnych IIp
PRZEDMIAR

4

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

1.1.
8

KNNR 3
0602-01

B-
04.00.00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicz-
nych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach

m2

 
po zdemontowanych listwach odbojowych
pom. 306
0.30*5.15 m2 1.545
pom. 315
0.30*5.15*2 m2 3.090
 

RAZEM 4.635
1.1.

9
KNNR 3
0603-01

B-
04.00.00

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i
słupach bez osiatkowania

m2

 
pom. 306 po zdemontowanej boazerii na ścianach poprze-
cznych
(2.70+0.80)*3.41-1.00*2.10 m2 9.835
 

RAZEM 9.835
1.1.
10

KNNR 3
0603-03

B-
04.00.00

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i
podciągach bez osiatkowania

m2

 
pom. 306 po zdemontowanym suficie podwieszanym
3.41*5.15 m2 17.562
pom. 310
3.41*5.15 m2 17.562
 

RAZEM 35.124
1.1.
11

KNNR 2
0802-06

B-
04.00.00

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

 
pom. 306
3.41*5.15+2.70*(3.41+5.15)*2-(0.86*1.65*3+1.00*2.10)+
0.30*(1.65*2+0.86)*3+0.35*(2.10*2+1.00)+0.80*0.30*2*2

m2 63.953

pom. 310
3.41*5.15+2.70*(3.41+5.15)*2-(0.86*1.65*3+1.00*2.10)+
0.30*(1.65*2+0.86)*3+0.35*(2.10*2+1.00)+0.80*0.30*2*2

m2 63.953

pom. 315
3.55*5.15+2.70*(3.55+5.15)*2-(0.86*1.65*3+1.00*2.10)+
0.30*(1.65*2+0.86)*3+0.35*(2.10*2+1.00)+0.80*0.30*2*2

m2 65.430

pom. 319
3.43*4.68+2.70*(3.43+4.68)*2-(0.86*1.65*4+1.00*2.10)+
0.30*(1.65*2+0.86)*4+0.80*0.30*2*3

m2 58.502

 
RAZEM 251.838

1.1.
12

KNNR 2
1402-03

B-
05.00.00

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

 
przedm. j.w.
251.838 m2 251.838
 

RAZEM 251.838
1.1.
13

NNRNK
B 202
1134-02

B-
05.00.00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe pod malowanie

m2

 
przedm. j.w.
251.838 m2 251.838
 

RAZEM 251.838
1.1.
14

KNR 2-
02 0925-
01

B-
05.00.00

Osłony okien, drzwi i parapetów kamiennych folią poliety-
lenową

m2
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RB remont pomieszczeń redakcyjnych IIp
PRZEDMIAR

5

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

okna
0.86*1.65*(3+3+3+4) m2 18.447
drzwi
1.00*2.10*2*4 m2 16.800
kamienne parapety wewnętrzne
1.00*0.40*(3+3+3+4) m2 5.200
opraw oświetleniowych i czujek pożarowych
0.30*1.50*4*4*1.1 m2 7.920
 

RAZEM 48.367
1.1.
15

KNR 4-
01 0108-
09

B-
01.00.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km - transport wykutych drzwi i
zabudowy kabli elektrycznych

m3

 
przedm. z poz.  1.1.1, 1.1.3, 1.1.5
17.562*0.01+25.02*0.03+4.635*0.03 m3 1.065
 

RAZEM 1.065
1.1.
16

KNR 4-
01 0108-
10

B-
01.00.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

 
przyjęto wywóz na odl. 10 km; miejsce wywozu i odległość
nalezy ustalić z inwestorem
przedm. j.w., dodatek za 9 km
1.065 m3 1.065
 

RAZEM 1.065
1.2 4543212

0-1
OKŁADZINY  PODŁÓG

1.2.
1

KNNR 3
0801-07

B-
01.00.00

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

 
pom. 306
3.41*5.15 m2 17.562
pom. 310
3.41*5.15 m2 17.562
pom. 315
3.35*5.15 m2 17.253
pom. 319
3.43*4.68 m2 16.052
 

RAZEM 68.429
1.2.

2
KNNR-
W 3
0809-03

B-
06.00.00

Oczyszczenie z kleju i wyrównanie  podłoży posadzek
przez szlifowanie

m2

 
przedm. j.w.
68.429 m2 68.429
 

RAZEM 68.429
1.2.

3
KNR 2-
02 1113-
01

B-
06.00.00

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do
podkładu - wykładzina dywanowa obiektowa, trudnozapal-
na, typu flotex

m2

 
przedm. z poz. j.w.
68.429 m2 68.429
w listwach
0.07*(3.41+5.15+0.30*2+0.35)*2-0.07*1.00 m2 1.261
0.07*(3.41+5.15+0.30*2+0.35)*2-0.07*1.00 m2 1.261
0.07*(3.35+5.15+0.30*2+0.35)*2-0.07*1.00 m2 1.253
0.07*(3.43+4.68+0.30*3)*2-0.07*1.00 m2 1.191
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RB remont pomieszczeń redakcyjnych IIp
PRZEDMIAR

6

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

RAZEM 73.395
1.2.

4
KNNR 2
1206-04

B-
06.00.00

Listwy systemowe do posadzek przyścienne z polichlorku
winylu wklejona wykładzina dywanowa

m

 
pom. 306, 310, 315, 319
(3.41+5.15+0.30*2+0.35)*2-1.00 m 18.020
(3.41+5.15+0.30*2+0.35)*2-1.00 m 18.020
(3.35+5.15+0.30*2+0.35)*2-1.00 m 17.900
(3.43+4.68+0.30*3)*2-1.00 m 17.020
 

RAZEM 70.960
1.2.

5
KNR 2-
02 0701-
10

B-
06.00.00

Poz. zast. Profil progowy mosiężny w drzwiach m

 
progi w drzwiach pom. 306, 310, 315, 319
1.00*4 m 4.000
 

RAZEM 4.000
1.2.

6
KNR 4-
01 0108-
17

B-
01.00.00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

 
przedm. z poz. 1.1.2, 1.2.1
17.562*0.03+68.429*0.01 m3 1.211
 

RAZEM 1.211
1.2.

7
KNR 4-
01 0108-
20

B-
01.00.00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

 
przyjęto wywóz na odl. 10 km; miejsce wywozu i odległość
nalezy ustalić z inwestorem
przedm. j.w., dodatek za 9 km
1.211 m3 1.211
 

RAZEM 1.211
1.3 4542115

0-0
WYMIANA  OKIEN

1.3.
1

KNNR 7
0701-03
z.o.3.4. 

B-
01.00.00

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - de-
montaż przed ponownym montażem; zdemontowane okna
przekazać inwestorowi

m2

 
demontaż przeprowadzć ze szczególną ostrożnością, aby
nie uszkodzić okładzin kmiennych zewnętrznych glefów i
parapetów oraz istniejacych granitowych parapetów wew-
nętrznych
pom. 306
0.86*1.65*3 m2 4.257
pom. 310
0.86*1.65*3 m2 4.257
pom. 315
0.86*1.65*3 m2 4.257
pom. 319
0.86*1.65*4 m2 5.676
 

RAZEM 18.447

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 3268 Użytkownik: jw



RB remont pomieszczeń redakcyjnych IIp
PRZEDMIAR

7

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

1.3.
2

KNNR 7
0701-03

B-
07.00.00

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 -
okna rozwieralno-uchylne, kolor biały, profil min. 5-cio ko-
morowy, profil dolny ościeżnicy poszerzony uwzględniają-
cy różnicę pomiędzy parapetem zewnętrzny a wewnętrz-
nym; szklenie pakietem jednokomorowym o wsp. przeni-
kania ciepła min. 1,1 W/m2K; okucia obwiedniowe z funk-
cją mikrowentylacji; uszczelki w kolorze nieodbiegającym
od koloru okien; montowane na kotwy

m2

 
pom. 306
0.86*1.56*3 m2 4.025
pom. 310
0.86*1.65*3 m2 4.257
pom. 315
0.86*1.65*3 m2 4.257
pom. 319
0.86*1.65*4 m2 5.676
 

RAZEM 18.215
1.3.

3
KNR 2-
02 0925-
01

B-
05.00.00

Osłony parapetów kamiennych folią polietylenową m2

 
kamienne parapety wewnętrzne
1.00*0.40*(3+3+3+4) m2 5.200
kamienne parapety zewnętrzne
0.80*0.25*(3+3+3+4) m2 2.600
 

RAZEM 7.800
2 4531000

0-3
R O B O T Y    E L E K T R Y C Z N E    /  Wymiana osprz ętu elektrycznego w po-
kojach nr 306 i 315, oraz opraw i o świetleniowych w pokoju nr 306. Demonta ż
istniej ących przewodów oraz doprowadzenie nowych przewodów elektrycz-
nych i teletechnicznych do remontowanych pokoi wyko na Inwestor we włas-
nym zakresie./

2.1 4531000
0-3

DEMONTAŻE

2.1.
1

KNNR 9
0402-05

ST-1  5.4 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych, natynkowych - gniazda wtykowe sie-
ciowe 230V

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2.1.
2

KNNR 9
0402-05

ST-1  5.4 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych, natynkowych - gniazda wtykowe sie-
ciowe 230V typ angielski

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.1.
3

KNNR 9
0402-05

ST-1  5.4 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych, natynkowych - gniazda wtykowe tele-
foniczne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.1.
4

KNNR 9
0402-05

ST-1  5.4 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych, natynkowych - gniazda wtykowe lo-
giczne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.1.
5

KNNR 9
0402-05

ST-1  5.4 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych, natynkowych - gniazda wtykowe an-
tenowe

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.1.
6

KNNR 9
0502-05

ST-1  5.4 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych monto-
wanych w sufitach podwieszonych

szt

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 3268 Użytkownik: jw



RB remont pomieszczeń redakcyjnych IIp
PRZEDMIAR

8

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

2.2 4531000
0-3

ROBOTY  MONTAŻOWE  ELEKTRYCZNE  I TELETECHNICZNE

2.2.
1

KNNR 5
0502-03

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.3

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówko-
wa do 2x40 W - oprawa świetlówkowa , nasufitowa, zwy-
kła IP20,  2x28W-TL5/840 , układ zapłonowy
elektroniczny, obudowa  stalowa lakierowana kolor biały, z
rastrem parabolicznym wysokopolerowanym np. typu
TCS260 2x28W/840 HFP C6 WH firmy PHILIPS lub rów-
noważna

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2.2.
2

KNNR 5
0111-04

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.2

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130
mm - podłoże inne niż betonowe - POZ. ADAPTOWANA -
montaż kanału instalacyjnego aluminiowego szer. 105mm
wys. 65mm z przegrodą separacyjną

m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500

2.2.
3

KNNR 5
0302-01

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.2

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm - POZ. ADAPTOWANA - montaż puszki izolacyjnej
uniwersalnej (2 moduły) do osprzętu modułowego MOSA-
IC 45 np. puszka uniwersalna do osprzętu MOSAIC45 (2
moduły) np. nr kat. 0109 27 firmy Legrand lub równoważ-
na

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

2.2.
4

KNNR 5
0308-01

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda p.t., zwy-
kłe IP20 2P+Z- 13A, pojedyńcze, MOSAIC 45, standard
angielski  np. gniazda 2P+ Z, 13A, standard angielski MO-
SAIC45, kolor biały np. nr kat. 0775 05 firmy Legrand lub
równoważne

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2.2.
5

KNNR 5
0308-03

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obcią-
żalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
gniazda p.t., zwykłe IP20 2x2P+Z- 16A, podwójne, MOSA-
IC 45  np. gniazda p.t., zwykłe IP20 2x2P+Z- 16A, podwój-
ne, MOSAIC 45 , kolor biały np. nr kat. 0773 02 firmy Le-
grand lub równoważne

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2.2.
6

KNR
AT-15
0108-03

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.3

Montaż gniazd abonenckich kanałowych - montaż gniazda
RJ45 MOSAIC 45, pojedyńczego, nieekranowanego  kat.
6  (1 moduł), kolor biały np. nr kat. 0765 61 firmy Legrand
lub równoważne

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2.2.
7

KNR
AT-15
0108-07

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.3

Montaż gniazd abonenckich - POZ. ADAPTOWANA - pod-
łączenie uziemienia odcinków kanałów instalacyjnych alu-
miniowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2.2.
8

KNR
AT-15
0108-03

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.3

Montaż gniazd abonenckich kanałowych - montaż gniazda
telefonicznego pojedyńczego 1xRJ11 MOSAIC 45 (1 mo-
duł), kolor biały np. nr kat. 0787 30 firmy Legrand lub rów-
noważne

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

2.2.
9

KNR
AT-15
0108-03

ST-1
2.2.7,
ST-1  5.3

Montaż gniazd abonenckich kanałowych - montaż gniazda
telewizyjnego TV-RD fi 9.52mm, końcowego pojedyńcze-
go  (2 moduły) MOSAIC 45 kolor biały np. nr kat. 0787 83
firmy Legrand lub równoważne

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 4531000
0-3

POMIARY I BADANIA ODBIORCZE

2.3.
1

KNR
AT-15
0118-01

ST-1  6 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza li-
nia

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
2

KNR
AT-15
0118-02

ST-1  6 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda na-
stępna linia

pomiar

7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000

2.3.
3

KNR 5-
01 1310-
01

ST-1  6 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

2.3.
4

KNNR 5
1303-01

ST-1  6 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
5

KNNR 5
1303-02

ST-1  6 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

2.3.
6

KNNR 5
1304-05

ST-1  6 Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej (pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
7

KNNR 5
1304-06

ST-1  6 Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej (każdy następny pomiar)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

2.3.
8

KNR-W
5-08
0902-05

ST-1  6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
9

KNR-W
5-08
0902-06

ST-1  6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następ-
ny

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

2.3.
10

KNNR-
W 9
1201-02

ST-1  6 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
11

KNNR-
W 9
1201-03

ST-1  6 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy na-
stępny pomiar w pomieszczeniu

punkt

17 punkt 17.000
RAZEM 17.000

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 3268 Użytkownik: jw


