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Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu

1 45261920-9 DACH  -  KOMINY

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 3268 Użytkownik: jw
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1 4526192
0-9

DACH  -  KOMINY

1.1 KNNR 3
0601-01

B-
01.00.00

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach

m2

 
kominy ponad dachem - średnia wysokość kominów 75
cm i 60 cm
0.75*(0.38*3+1.68+0.90*2) m2 3.465
0.60*(0.38*23+1.68*2+1.42+2*0.90+1.03+0.38+0.90*2+
1.29+2*1.72+0.64+1.42+1.29+0.90*3+1.32+0.64+0.68+
1.03+1.55)

m2 20.718

 
RAZEM 24.183

1.2 KNNR 3
0602-01

B-
04.00.00

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III o
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicz-
nych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach

m2

 
kominy j.w.
3.465+20.718 m2 24.183
 

RAZEM 24.183
1.3 KNR 4-

01 0354-
13

B-
01.00.00

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - zabez-
pieczenie kominów wentylacyjnych

szt.

 
istniejące
(6+3+3+3+4+5+4+2+1+2+3+3+6+2+3+3+2+5+3+3+2+2+
6+4+3+3+2+3+3)*2

szt. 188.000

 
RAZEM 188.000

1.4 KNR 2-
02 1215-
01

B-
04.00.00

Osadzenie krate wentylacyjnych w ścianach o powierzchni
elementu do 0.1 m2 - osłony wylotów kominów wentylacyj-
nych z siatki ze stali nierdzewnej

szt.

 
(6+3+3+3+4+5+4+2+1+2+3+3+6+2+3+3+2+5+3+3+2+2+
6+4+3+3+2+3+3)*2

szt. 188.000

 
RAZEM 188.000

1.5 KNR 0-
23 2612-
02

B-
08.00.00

Poz. analog. Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system bso - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży - styropian twardy gr. 5 cm

m2

 
wypełnienie podcięć na kominach ponad połacią dachu
0.10*(0.38*(3+23)+1.68+0.90*2+1.68*2+1.42+2*0.90+
1.03+0.38+0.90*2+1.29+2*1.72+0.64+1.42+1.29+0.90*3+
1.32+0.64+0.68+1.03+1.55)*2

m2 7.830

 
RAZEM 7.830

1.6 KNR 0-
23 2612-
04

B-
08.00.00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem bso - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

 
(2*(2+23)+4+2*2+4*2+3+2*2+3+2+2*2+3+4*2+2+3+3+2*
3+3+2+2+3+3)*2

szt 240.000

 
RAZEM 240.000

1.7 B-
09.00.00

Koszt systemowych klinów wyoblających 10x10 cm z twar-
dego styropianu samogasnącego

mb

 
wokół kominów
(0.38*(3+23)+1.68+0.90*2+1.68*2+1.42+2*0.90+1.03+
0.38+0.90*2+1.29+2*1.72+0.64+1.42+1.29+0.90*3+1.32+
0.64+0.68+1.03+1.55)*2

mb 78.300
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RAZEM 78.300

1.8 KNNR 3
0503-01

B-
09.00.00

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-
krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia
papy)

m2

 
wokół kominów na połaci dachu
0.75*(0.38*(3+23)+3.18+2.40*2+3.18*2+2.92+2*2.40+
2.53+1.88+2.40*2+2.79+2*3.22+2.14+2.92+2.79+2.40*3+
2.82+2.14+2.18+2.53+3.05)*2

m2 117.225

wyłaz na dach
0.75*2.50*2 m2 3.750
 

RAZEM 120.975
1.9 KNNR 3

0503-04
B-
09.00.00

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (ob-
róbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i
zaimpregnow.podłożu betonowym) - obróbki z papy zgrze-
walnej na kominach z listwami dociskowymi wykańczają-
cymi

m2

 
0.50*(0.38*(3+23)+1.68+0.90*2+1.68*2+1.42+2*0.90+
1.03+0.38+0.90*2+1.29+2*1.72+0.64+1.42+1.29+0.90*3+
1.32+0.64+0.68+1.03+1.55)*2

m2 39.150

czapki kominowe
0.60*(1.83+1.23+1.10+1.62+1.88+1.88+1.10+0.60+1.10+
1.10+1.49+1.88+0.84+1.10+1.49+1.62+1.75+1.23+1.10+
0.68+0.84+1.92+1.52+1.10+1.10*2)

m2 20.520

0.10*(0.60*26+1.83+1.23+1.10+1.62+1.88+1.88+1.10+
0.60+1.10+1.10+1.49+1.88+0.84+1.10+1.49+1.62+1.75+
1.23+1.10+0.68+0.84+1.92+1.52+1.10+1.10*2)

m2 4.980

wyłaz  na dach
0.50*1.00*4 m2 2.000
miejsca mocowania odciągów masztu
0.50*0.50*2 m2 0.500
 

RAZEM 67.150
1.1

0
KNNR 3
0503-05

B-
09.00.00

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (ob-
róbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz
z oczyszcz.i zaimpregnow.)

m2

 
obróbki masztów, wywiewek i innych elementów na dachu
0.50*2*3.14*0.075*(6+2+2) m2 2.355
 

RAZEM 2.355
1.1

1
KNNR 3
0607-04

B-
05.00.00

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emul-
syjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni

m2

 
przedm. z poz. 1.2
24.183 m2 24.183
czapki kominowe od spodu
0.10*(0.40*26+1.83+1.23+1.10+1.62+1.88+1.88+1.10+
0.60+1.10+1.10+1.49+1.88+0.84+1.10+1.49+1.62+1.75+
1.23+1.10+0.68+0.84+1.92+1.52+1.10+1.10*2)

m2 4.460

 
RAZEM 28.643

1.1
2

KNR 4-
01 0108-
17

B-
01.00.00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

 
przedm. z poz. 1.1
24.183*0.03 m3 0.725
 

RAZEM 0.725
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1.1
3

KNR 4-
01 0108-
20

B-
01.00.00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

 
przyjęto wywóz na odl. 10 km, dodatek za 9 km przedm.
j.w.
0.725 m3 0.725
 

RAZEM 0.725

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 3268 Użytkownik: jw


