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budowlanych 
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B  -  00. 00. 00.                             
 
1.Wymagania ogólne 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi się  do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 
 

Robót zwi ązanych z remontem pomieszcze ń redakcyjnych II pi ętra, 
wymian ą okien II pi ętra i parteru, wymian ą drzwi korytarza II pi ętra oraz napraw ą 
kominów wentylacyjnych na dachu budynku głównego i budynku 
gospodarczego  
Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
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B-01.00.00  - roboty rozbiórkowe       
B-03.00.00  - lekkie przegrody z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych 
B-04.00.00  - tynki i gładzie cienkowarstwowe 
B-05.00.00  - roboty malarskie i tapetowanie 
B-06.00.00  - posadzki 
B-07.00.00  - okna i drzwi z profili pvc 
B-08.00.00  - ocieplenie w systemie bso 
B-09.00.00  - pokrycia dachów papą termozgrzewalną 
SST – 1       - roboty elektryczne 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Zakres robót do wykonania: 

1. Remont pomieszczeń redakcyjnych II piętra. 
Remontem zostały objęte pom. nr 306, 310, 315, 319 znajdujące się na II 
piętrze. 
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać remont bieżący polegający na 
szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów oraz wymianie istniejących wykładzin 
dywanowych na nowe i wymianie istniejących okien na nowe z profili pvc. 
W pom. 306 należy zdemontować istniejący sufit podwieszany i drewnianą 
boazerię ścian. Na suficie i ścianie od strony korytarza po zdemontowanej 
boazerii wykonać tynki, zaś na ścinanie podłużnej od strony pokoju nr 305 
wykonać zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z systemowych 
profili stalowych.  W  pom. 306 i 315 zdemontować drewniane listwy odbojowe 
maskujące przewody elektryczne i zamontować aluminiowe listwy elektryczne z 
potrzebnym osprzętem elektrycznym. Zamontować nowe lampy oświetleniowe 
w pom. 306. 

       2. Wymiana okien i drzwi. 
 Wymianie podlegają istniejące okna II piętra i parteru w wyznaczonych  

pomieszczeniach , drzwi wewnętrzne korytarza II piętra – 2 szt.  
3. Remont kominków wentylacyjnych na dachu budynku głównego i budynku  

garażowego. 
Należy zlikwidować istniejące „podcięcia” na kominkach ponad dachem przez 
wypełnienie ich styropianem mocowanym do kominów; wykonać obróbki na 
kominach i wokół nich oraz na czapkach kominowych z papy termozgrzewalnej; 
nowe tynki i ich malowanie. 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
2/ Przedmiary robót 
     
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części: 
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4/ Przedmiary robót:     - budowlanych 
     
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
Projekt organizacji i harmonogram robót zatwierdzon y przez inwestora.  Bior ąc 
pod uwag ę specyfik ę pracy w budynku inwestora, nale ży liczy ć się z 
konieczno ścią zmian i odst ępstw od zatwierdzonego harmonogramu robót oraz 
możliwo ścią  pracy zmianowej. 
 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały  muszą być zgodne z  Dokumentacją Projektową  i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
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zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu  lub innych przyczyn 
powstałych następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub  
     substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez  jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany  -  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

 
Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 
 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
Inżynier  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy   -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów   -  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Laboratorium   -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
 
Materiały   -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie In żyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym 
 
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
 
Certyfikat zgodno ści  – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 
 
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną 
 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy) 
 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 
 

Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skrótu użyte w 
opracowaniu: 
 
STOR  -  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
OST   -  Ogólna Specyfikacja Techniczna  
SST   -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości 
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PN   -  Polska Norma 
BN  -  Branżowa Norma 
ZN   -  Zakładowa Norma 
ITB   -  Instytut Techniki Budowlanej 
IBDiM  - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów 
  
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których 
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zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a  także w normach i wytycznych. 
 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
� BHP 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań) 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp. 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
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6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier   
poleci  Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

1.  W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 

1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która  dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
� Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  

Robót. 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach 
� Uwagi i polecenia Inżyniera 
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i  ostatecznych odbiorów Robót 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi 

� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej 

� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  przed 
i w trakcie wykonywania Robót 

� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 

� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał 

� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

2) Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów. 
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3) Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące 
dokumenty: 

� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
� Protokół przekazania Terenu Budowy 
� Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
� Protokóły odbioru Robót 
� Protokóły narad i ustaleń 
� Korespondencję na budowie 
 

 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
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Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. 
Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w 
szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
niniejszego zadania. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przezwały czas trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, 
którego wzór  zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) Odbiorowi częściowemu 
c) Odbiorowi wstępnemu 
d) Odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały) 
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ew. PZJ. 
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7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i Ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
12. Instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem 

i eksploatacją na budowie 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi   
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z   
   dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych  
   zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami   
    bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty /dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier,  
    oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeñ obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych 
oznakowań  
    pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniêcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi  
         Zamawiający. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U.  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627  

z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 
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10.2. Rozporz ądzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
określenia polskich jednostek 

• organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

• ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,  
poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U.  
Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 
B-01.00.00            ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń redakcyjnych II piętra, 
wymianą okien II piętra i parteru, wymianą drzwi korytarza II piętra oraz 
naprawą kominów wentylacyjnych na dachu budynku głównego i budynku 
gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku  
przy ul. Świerkowej 1. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 

 
1.3. Zakres robót. 
1.3.1. Rozebranie istniejących okładzin podłóg. 
1.3.2. Demontaż sufitu podwieszanego. 
1.3.3. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.3.4. Demontaż zabudów boazeryjnych i desek odbojowych. 
1.3.5. Skucie tynków. 
1.3.6. Rozebranie okładzin posadzek. 
1.3.7. Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
 
2.  Materiały pochodz ące z rozbiórki. 

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy , zdemontowane drzwi. 
Zdemontowane okna i drzwi przekazać inwestorowi. 

 
3.  Sprzęt. 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna,  wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty 
wewnętrzne . 

 
4.  Transport. 

Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub 
właściwa utylizacja. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu 
posadzek.   
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5.   Wykonanie robót. 
 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy transportować w dół na miejsce 
hałdowania przed wywozem za pomocą krytych rynien lub zakrytych 
pojemników. 
Prowadzone roboty nie mogą w żaden sposób pogarszać komfortu pracy osób 
zatrudnionych ani utrudniać funkcjonowania Rozgłośni Polskiego Radia 
Białystok. 

 
 
6.   Kontrola jako ści. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 

 

 
7.  Jednostka obmiaru. 

Demontaż istniejących okładzin ścian i sufitów oraz zabudów – m2 , demontaż 
stolarki okiennej i drzwiowej z profili pvc – m2 . 

 
 
8.  Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót. 

 
 
10.  Przepisy zwi ązane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 
Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 
93 z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B.03.00.00       PRZEGRODY  Z  PŁYT  GIPSOWO – KART ONOWYCH   

NA  RUSZCIE  STALOWYM   I  INNE  PRZEGRODY  
TYPU  LEKKIEGO ,  SUFITY  PODWIESZANE 

 
1.  Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przegród 
wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie przegród wewnętrznych z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych . 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

 
2. Materiały. 
 
2.1. Profile stalowe . 
 

Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 
60 cm i przykręca do nich płyty.  
Zależnie od szerokości użytego profilu (50, 75,100 mm) i opłytowania całkowita 
grubość ścianki jest różna. 
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Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe.  
 
2.1.1. Profil słupowy CW 75. 
 Profil słupowy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm 
 
2.1.2. Profil poziomy UW 75. 
 Profil poziomy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm 

Przycinać profile na wysokość o 1 - 2 cm krótszą niż wysokość pomieszczenia. 
 Mocowanie profili ościeżnicy powinno odbywać się przy pomocy kątowników. 
 Należy używać właściwych wkrętów do mocowania profili ościeżnicowych 
 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe. 
 
 - stosowane płyty zwykłe, 

- rozmiary 2600 x 1200 mm, lub 1300 x 1200 mm,  
- grubość 12,5 mm.  
Materiał przechowywać zapakowany w folię lub nakryty.  
Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi. 
Płyty ułożyć na płaskiej, poziomej powierzchni, na podkładkach w rozstawie co 
350mm 

 
2.3. Masa szpachlowa gipsowa. 

 
Do wypełniania spoin między płytami stosuje się masy szpachlowe specjalnie 
przeznaczone do płyt gipsowo-kartonowych: 
– wzmocnione włóknem szklanym – do płyt o krawędziach półokrągłych; 
– zwykłe (stosowane z taśmą zbrojącą) – do płyt o krawędziach  
   spłaszczonych. 

 
2.4. Wkręty i kołki rozporowe. 
 

Specjalne hartowane blachowkręty o długości 25 mm i 35 mm służą do 
mocowania płyt. Najwygodniejsze w użyciu są wkręty samogwintujące. 

 
2.5. Taśmy uszczelniające. 

 
Taśma akustyczna - piankowa taśma naklejana na profile chroni przed 
przenoszeniem dźwięków. 

 
 
3.   Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z  zaleceniami podanymi w kartach technicznych 
stosowanych materiałów. 
Sprzęt wy6korzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
powinien spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4.  Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie konstrukcji wygrodzenia. 
 
5.1.1. Wyznaczenie przebiegu obudowy. 

Na podłodze wyznaczamy orientacyjną linię przebiegu ścianki. 
• Z pomocą pionu na ścianie rysujemy linię pionową, do której później  
   przystawimy jedną z krawędzi sufitowego profilu CW. 
• Na suficie, przedłużając linię pionową, rysujemy linię wyznaczającą   
  położenie krawędzi profilu UW. 
• Ścianek gipsowo-kartonowych nie stawia się bezpośrednio na pływającym 
  jastrychu ani na panelach podłogowych. W podłożu takim należy wyciąć pas   
  o grubości przyszłej ścianki (+ po 1 cm luzu z każdej strony). Poziomy profil  
  podłogowy mocuje się do szlichty betonowej. 

 
5.1.2. Oklejenie taśmą akustyczną 

Aby budowana ścianka działowa nie przenosiła dźwięków między 
pomieszczeniami, stropem i podłogą, jej metalowe profile izoluje się tzw. taśmą 
akustyczną. Taśmą wykonaną z samoprzylepnej pianki okleja się wszystkie 
metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. podłożem, 
ścianami i sufitem. 
Zastosowanie taśmy jest niezbędne i ma na celu odizolowanie konstrukcji 
ścianki od podłoża, ścian i sufitu, zapobiega przenoszeniu dźwięków. 

 
5.1.3. Mocowanie poziomych profili UW. 

• Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. 
• Metalowe profile skracamy do wymaganej długości nożycami do blachy. 
• W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy  
  pion. Wyznaczy on dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi   
  profilu UW. 
• Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów  
  i kołków rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkrętarka udarowa. 
• Odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm. 

 
5.1.4.Mocowanie pionowych profili CW. 

Po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępujemy do 
przykręcania pionowych profili CW. 
• Pierwszy profil przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz   
  profilu podłogowego i sufitowego otwartą stroną w kierunku stawianej  
   ścianki. 
• Profil mocujemy do ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych. 
• Pamiętamy o oklejeniu profilu samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony  
  ściany). 
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5.2. Montaż płyt. 
 
5.2.1. Przykręcenie płyt. 

Przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy ścianie 
pomieszczenia. 
• Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w 
odstępach ok. 60 cm od siebie.  
• Po dostawieniu całej płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby 
jeden znalazł się dokładnie pośrodku płyty, a drugi połową szerokości wystawał 
poza nią. Wystająca połowa posłuży do przykręcenia kolejnej płyty. 
• Za pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu i płyty. 
Aby stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego 
pomieszczenia do drugiego, płyty gipsowo - kartonowe nie mogą się 
bezpośrednio stykać z trwałymi elementami budowlanymi. 
• W tym celu między płytami a podłożem, sufitem oraz ścianami pozostawiamy 
odstępy 0,5-1 cm. Zachowanie odstępów przy podłożu ułatwi wsunięcie pod 
płytę na czas montażu drewnianych klinów.  
• Płytę przykręcamy do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie 
większych niż 25 cm i 1 cm od krawędzi płyty  
• Do wkręcania blachowkrętów stosujemy akumulatorową wkrętarkę z krzyżową 
końcówką. Wkręt wprowadza się w płytę i mocno dociska zachowując wolne 
obroty wkrętarki. Wprowadzamy go tak głęboko, aby jego łeb znalazł się poniżej 
płaszczyzny płyty. 
• Płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej, 
przewodów oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przełączniki.  
Pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny być względem siebie 
przesunięte o połowę szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po 
drugiej stronie ścianki płyta powinna być przycięta do szerokości ok. 60 cm. 

 
5.2.2. Przycinanie płyt. 

Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu nadsztukowania. 
Płytę przeznaczoną do cięcia układamy płasko na podłodze i odznaczamy 
potrzebny wymiar. 
• Nożem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdłuż stalowego kątownika. 
Następnie pod płytę wsuwamy drewnianą listwę ustawiając ją tuż przy nacięciu. 
Odcinaną część płyty uciskamy energicznym ruchem, aby pękła warstwa gipsu. 
• Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i 
rozcinamy karton z przeciwnej strony. 

 
5.2.3. Wzmocnienie poziome spoin. 

Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia 
stalowym profilem. 
• Krawędzie stykających się płyt należy przykręcić blachowkrętami do 
przyciętego profilu. 
• Poziome wzmocnienia mocujemy także w tych miejscach, w których 
zamierzamy zawiesić cięższe przedmioty, np. półkę na książki. W takim 
wypadku warto dokładnie ustalić położenie wkrętów mocujących półkę, aby 
trafiły w profil. 
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5.3. Wykończenie powierzchni. 
 
5.3.1. Szpachlowanie spoin. 

• Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlujemy jak opisano niżej – zwykłą 
masa szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej. 
• Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlujemy wzmocnioną włóknami szklanymi 
masą bez użycia taśmy zbrojącej. 
Masę szpachlową przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilości, którą 
wykorzystamy w ciągu 1-2 godzin. 
• Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od 
nakładania masy metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę 
wciskamy jak najgłębiej w szczelinę. 

 
5.3.2. Wyrównanie 

Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać. 
• Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzamy i wygładzamy ją 
wzdłuż całej spoiny. 
• Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie 
uszkodzeniu kartonu płyty. 
• Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów. 

 
5.3.3. Naklejenie taśmy zbrojącej 

• Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny naklejamy siatkową taśmę 
zbrojącą. 
• Naklejoną taśmę powlekamy cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma 
wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej. 
• Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między 
sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach 
• Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest 
konieczne, jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom. 

 
5.3.4. Wygładzenie spoin. 

Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej 
użyć tzw. gładzi szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się 
rozprowadzają.  
• Na szeroką metalową pacę nabieramy przygotowaną masę i jednym 
pociągnięciem rozprowadzamy wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę 
należy mocno dociskać. Po wyschnięciu, drobne nierówności można 
zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed 
malowaniem, tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty gipsowo-kartonowe 
należy zaimpregnować specjalnym środkiem. 
 

 
6.  Kontrola jako ści. 
 
6.1. Płyty gipsowo-kartonowe. 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste 
lub spłaszczone.  
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6.2. Profile stalowe rusztu. 
 Zgodnie z p. 2 i 5 niniejszej SST. 
 
 
7.  Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanych ścianek i okładzin 
z uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonychw naturze. 
 
 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad robót zanikowych . 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanych ścianek i okładzin z 
uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej, wg ceny jednostkowej wraz z : 
dostarczeniem materiałów na budowę i miejsce wbudowania, 
wykonaniem ścianek i okładzin wraz z wełną mineralną 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich, 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
B-04.00.00           TYNKI   I   GŁADZIE  
  
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i tynków renowacyjnych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu . 

  
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2.  Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy   
          przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek   
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,    
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do   
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić   
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
    państwowej. 
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   
    mechanicznie. 
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   
    możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25    pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia  zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho   
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez   
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej   marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4.  Tynk kamyczkowy. 

 Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. 

- paroprzepuszczalny (oddychający)  
- mało nasiąkliwy  
- odporny na uszkodzenia eskploatacyjne  
- wysoce odporny na warunki atmosferyczne  
- formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  
- stabilność koloru  
 Służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach 
betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, 
gipsowo-kartonowych. 

2.5.  Kratki  wentylacyjne. 
 
W niniejszym temacie przewidziano zastosowanie kratek wentylacyjnych: 
- ścienne do kominów z siatki  ze stali nierdzewnej. 
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3. Sprzęt. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być   
    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne   
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice   
    drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i   
    skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu   
    surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod   
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy   
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z   
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie   
    obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu   
    pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie   
    godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki   
    powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia,   
    zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać    
          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu    
          szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z    
          substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem   
          szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i  
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          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i   
          listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej   
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być   
          mocno dociskana do warstwy narzutu. 
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie   
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach  
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o   
          stosunku 1:1:2. 
 

5.4. Wykonanie tynków kamyczkowych. 
 
 Powierzchnia na której będzie wykonywany tynk kamyczkowy powinna być gładka, 

wolna od kurzu lub innych zanieczyszczeń. Należy przestrzegać zasad 
wykonywania tynku przedstawionych w instrukcji producenta. 

 
 
6.  Kontrola jako ści. 
 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
6.1. Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.  
 

  
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór podłoża. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2. Odbiór tynków. 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz   
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i   
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie   
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż   
            4mm w po mieszczeniu, 
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż  
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,   
            belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni   
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i   
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Tynki zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy zwi ązane. 
  
PN-85/B-04500                             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
                                                      i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
                                                      badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004                         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.   
                                                      Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003                        Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003                       Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002                        Wymagania dotyczące elementów murowych.        
                                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997                         Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190                             Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 
                                                      Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
                                                      przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B.05.00.00               ROBOTY MALARSKIE  
 
1.  Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich i tapetowanie ścian. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.                                                        

 
2.2. Mleko wapienne 
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Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej 
przez rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą 
jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 
2.3. Spoiwa bezwodne. 
 
2.3.1. Pokost lniany  

powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

 
2.3.2. Pokost syntetyczny  

powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożóttej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczal- 
nikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych 
zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien 
on 
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
sto- 
sowania w budownictwie. 

 
2.4. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 
farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

 
2.5. Farby budowlane gotowe. 
 
2.5.1. Farby  

niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań- 
stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w 
normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
• wydajność - 6-10 nr/dm3, 
• max. czas schnięcia - 24 h 
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Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna 

• wydajność -15-16 rn^/dm3, 
• max. czas schnięcia - 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych  
  ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma 
• wydajność - 6-10 n^/dm3, 
• max. czas schnięcia - 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa  
• wg PN-C-81911/97 
• wydajność - 4,5-5 m^dm3 

czas schnięcia - 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodpoma, biała 

• wydajność - 5-6 ir^/dm3, 
• mas. czas schnięcia - 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara 
• wydajność - 6-8 m^dm3 
• czas schnięcia - 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
• wydajność -1,2-1,5 ir^/dm3 
• czas schnięcia - 12 h 

 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901:2002 

• wydajność - 6-8 m2/dm3 
• czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901/2002 

• wydajność - 6-10 m2/dm3 
 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65%  
  do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 u.m 
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- przyczepność do podłoża -1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje  
  pęknięć lub odstawania od podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie  
  powinna powodować uszkodzenia powłoki  
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może  
  występować spęcherzenie powłoki. 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min. +5°C. 

 

2.6. Materiały do malowania elewacji budynków. 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
   • na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 

• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych   
  mieszanek do zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, 
• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do   
  rozcieńczania wodą,   które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-   
 10102:1991 lub aprobat    technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.7. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom  
  normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane   
  styrenowane,   które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe    
   kopolimeryzowane   styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom  
   normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub   
  suchych  mieszanek do zarobienia wodą, 
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania  
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   wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane  
   styrenowane,  które powinny odpowiadać wymaganiom  
   normy PN-C-81800:1998. 
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i   
  ftalowe, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat  
  technicznych. 

 
 
2.8. Środki gruntujące. 
 
2.8.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o  
ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną  
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

 
2.8.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy   
            zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 
2.8.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego     
          wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
2.8.4. Emulsje gruntujące. 
 
 
3.   Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
 
4.  Transport. 
 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
 
5. Wykonanie robót. 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale ży ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 39

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i   
   urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,  

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowowapienną. 

 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z  

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie. 
 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez  

gruntowania powierzchni. 
 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę  

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować  

pokostem. 
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych  

stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się  

gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 

 bez prześwitów, plam i odprysków. 
 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu  

środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę  
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby w różnych odcieniach. 

 
 
6.  Kontrola jako ści. 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 
po 3 s. 

 
6.2. Roboty malarskie. 
 
6.2.1. Badania powłok  

przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej  

od +5°C przy wilgotno ści powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.   

 
 
7.  Obmiar robót. 
 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 41

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża. 
 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  

polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie  

polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą 
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie  

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą  

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 
mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
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8.3. Odbiór okładziny z tapet. 
 
Badanie przy odbiorze gotowej okładziny należy przeprowadzić wizualnie lub 
przy pomocy pomiarów. 
Przy badaniu wizualnym niedopuszczalne jest: 

a) występowanie fałd, pęcherzy, plam lub innych wad powierzchni licowej, 
b) odstawanie krawędzi arkuszy na stykach lub zakładach oraz przy suficie, 
c) sztukowanie arkuszy w poziome lub stosowanie tzw. łatek, 
d) występowanie niejednolitości wzoru lub barwy w wytapetowanych 

pomieszczeniach, 
e) wyraźnie widoczne nierówności podłoża. 

            Pomiary stosowane są przy sprawdzaniu: 
a) prawidłowego położenia arkusza na ścianie za pomocą pionu z 

dokładnością do 1 mm, 
b) prawidłowego przycięcia tapety przy suficie, odchyłki nie mogą być 

większe niż 1 mm. 
 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej i tapetowanej wg ceny 
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodpome. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-06.00.00               POSADZKI 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)                                              , 

 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowe, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
2.4. Wyroby terakotowe i gresy. 

 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość H2O do 0,05% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 N/mm2 
- ścieralność wgłębna 120-150 mm2 

- twardość min. wg skali Mahsa 6 
- nieśliskie : wejścia i wiatrołapy min. R10A, wnętrz min. R9 
- kolorystyka  - jasna: beż i biel złamana beżem 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość:            ± 0,5 mm 
- krzywizna:          1,0 mm 

b) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 
MPa, albo suchą zaprawę klejową. 
Zaprawa klejowa powinna zapewnić całopowierzchniowe przyleganie płytki do 
podłoża. Powinna być elastyczna. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny, albo suchą zaprawę do spoinowania. 
Sucha zaprawa do spoinowania powinna być zaprawą elastyczną, 
mrozoodporną stosowana do spoin szerokich. 

c) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu,  znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis: „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB nr...". 
Suche zaprawy klejowe i do spoinowania pakowane są w worki o wadze, 
odpowiednio do materiału. 

d) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 
opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
Suche zaprawi powinny być składowane w oryginalnych nieuszkodzonych 
opakowaniach . Miejscu suchym, zabezpieczonym przed wodami opadowymi.  

 
2.5.Kompozycje klejące  
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muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych.  

 
2.6 Płytki ceramiczne.  

Powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 

 
2.7. Zaprawy do spoinowania  

muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.  
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

 
2.8. Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów  

powinny zapewniać należytą przyczepność do podkładów oraz wytrzymałość na 
ściskanie nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu. 

 
2.9. Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów  

powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz 
powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 

 
2.10. Listwy dylatacyjne posadzkowe. 
 
2.10.1. Listwy dylatacyjne istniejącego jastrychu. 

Służy do wypełnienia istniejących przerw dylatacyjnych w podłożu pod 
posadzki. 
Materiał: ścianki boczne z regenerowanego twardego PCV, część górna -  
strefa dylatacyjna -  z miękkiego PCV. Powinien być odporny na działanie 
środków chemicznych, stosowanych do wykładzin ceramicznych. Musi być 
odporny na rozwój grzybów i bakterii. 
Wymiar dobrany odpowiednio do wymiarów istniejącej dylatacji /rys. 1/. 

 

 
Rys. 1 

 
2.10.2. Listwy dylatacyjne do spion okładzin z płytek ceramicznych. 

Profil dylatacyjny z tworzywa sztucznego do wbudowania w wykładziny 
ceramiczne.  
Materiał: perforowane listwy mocujące z  twardego regenerowanego PCV, 
górne i dolne połączenia z miękkiego tworzywa, jako elastyczna strefa dylatacji. 
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Powinien być odporny na działanie środków chemicznych, stosowanych do 
wykładzin ceramicznych. Musi być odporny na rozwój grzybów i bakterii. 
Wymiar dobrany odpowiednio do grubości warstw i płytek /rys. 2/. 
 

 
Rys. 2 

 
2.11. Wyroby podłogowe tekstylne. 
         
        * Do wykonania posadzek z wykładzin dywanowych należy dobierać  

materiały (wykładziny obiektowe, kleje, listwy itp.) najbardziej odpowiadające 
celowi zastosowania. 

* Materiały powinny być zaopatrzone w etykietkę lub nadruk na spodzie   
  wykładziny, umożliwiające ich identyfikację, określające: nazwę materiału i   
  producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, w przypadku kleju –  
  sposób użycia. Powinien być również podany nr certyfikatu lub aprobaty.   
* Do przyklejenia wykładziny należy stosować kleje zalecane przez   
  producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach  
  technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie   
  wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i  
  wykładzinę.    
* Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy  
  przypodłogowe z PCW lub cokoły w postaci paska wykładziny dywanowej. 
* Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów powinny  
  zapewniać należytą przyczepność do podkładu oraz wytrzymałość na    
  ściskanie nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu. 
* Preparaty do gruntowania podkładów powinny charakteryzować się krótkim  
  czasem wchłaniania się i schnięcia oraz powinny być niepalne i   
  nieszkodliwe dla zdrowia. 
Wykładzina dywanowa musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest 
Państwowego Zakładu Higieny. 

 

Wykładziny dywanowe 
Wykładziny dywanowe, stanowiące kolejna postać wielofunkcyjnego materiału 
pokryciowego podłóg, mają zastosowanie w takich obiektach, jak: hotele, biura, sale 
konferencyjne, teatralne itp. 
Wykładziny dywanowe składają się z dwóch podstawowych warstw: 
użytkowej (licowej), spełniającej funkcje dekoracyjne, wykonanej najczęściej ze 
sztucznych surowców włóknistych (jak np. polipropylen, poliester, poliakryl, poliamid 
lub ich mieszaniny), o określonych wymiarach, np. tzw. runa; 
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podkładowej, wykonanej z tkaniny naturalnej (np. juty) lub syntetycznej z dodatkową 
powłoką z żywicy syntetycznej (np. lateksu), która stanowi pewnego rodzaju warstwę 
pośrednią w właściwościach klejących. 
Pod względem technologii wytwarzania wykładziny dywanowe można podzielić na: 
igłowe, flokowane i klejone. 
Wykładzina podłogowa typu flotex lub równoważna. Wykładzina ta jest wykonana na 
bazie włókien sztucznych nylonowo-poliamidowych (runo) wtopionych w podkład 
wodoodporny PVC zbrojony siatką z włókna szklanego. Zbrojenie i odpowiedni zestaw 
materiałów powoduje,  że wykładzina nie kurczy się, nie rozciąga i nie faluje. 
Wykładzina jest produkowana w rulonach szerokości 110 i 220 cm, długości 1500 i 
2000 cm oraz w kaflach 50 x 50 cm. 
Wykładzinę flotex można przyklejać do różnych podłoży (betonu, posadzek z drewna i 
wykładzin z PVC) po ich oczyszczeniu, wysuszeniu i wypoziomowaniu, natomiast 
podłogi deskowe muszą być pokryte twardą płytą pilśniową lub płytą wiórową 
zagruntowaną roztworem np. kleju akrylowego. Wykładzina powinna być wykładziną 
wodoodporną i ognioodporną i dlatego może być stosowana w łazienkach, kuchniach, 
a nawet w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, dworcach itp. 
Parametry: 
1\ gęstości - 80 mln włókien na 1 m kw.  
2\ odporności na ścieranie -  
Konstrukcja włókna oraz sposób łączenia go z podłożem powodują, iż wykładzina 
znajduje zastosowanie w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie nawierzchni 
takich jak np. ciągi komunikacyjne w różnego typu instytucjach, na lotniskach i 
statkach , w kinach, halach sportowych, szpitalach, restauracjach, hotelach, a nawet w 
magazynach. Oryginalny design sprawia, że stosowana jest także w najbardziej 
reprezentacyjnych częściach biur, sklepów etc. Dzięki zastosowanej technologii firma 
Bonar Floors udziela 10-letniej gwarancji na ścieranie bez względu na miejsce 
instalacji.  
3\ prostot konserwacji wykładziny -  
Gęstość wykładziny sprawia, iż brud osadza się głównie na jej powierzchni, nie 
wnikając w głąb runa. Codzienna konserwacja wymaga jedynie odkurzania. Okresowe 
zmywanie, którego częstotliwość uzależniona jest od miejsca zainstalowania nie 
wpływa w żaden sposób na wartości użytkowe jako, że FLOTEX jest wykładziną 
całkowicie wodoodporną, podobną w tym względzie do wykładziny PCW ( FLOTEX 
stosowany jest w obiektach basenowych a w brytyjskich kopalniach, ze względu na 
swoje własności mikrobiologiczne , instalowany jest w kabinach prysznicowych ). Nie 
jest to także zabieg uciążliwy, ponieważ wykładzina schnie ok. 4 godz. oraz nie 
wymaga stosowania żadnych dodatkowych zabiegów konserwacyjnych stosowanych 
w przypadku wykładzin PCW - np. akrylowanie etc. Struktura wykładziny , łatwość i 
sposób jej pielęgnacji sprawiają, iż wykładzina FLOTEX, jak żadna inna wykładzina 
dywanowa, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach, w których przewidywany 
jest pobyt alergików, dla których szczególnie istotną kwestią jest eliminowanie 
ewentualnych siedlisk alergenów.  
4\ odporności na zaplamienia -  
Z uwagi na swoją konstrukcję wykładzina FLOTEX jest wyjątkowo podatna na 
usuwanie z niej wszelkiego typu zabrudzeń. Dzięki tej podatności, jest powszechnie 
stosowana w szpitalach gdzie występuje konieczność usuwania plam z krwi, leków, 
moczu oraz okresowego odkażania. Nie stanowi także problemu zastosowanie jej w 
pomieszczeniach kuchennych czy łazienkach.  
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5\ możliwości tworzenia aplikacji  
W programie produkcji występują elementy aplikacyjne ARTLINE, dzięki którym 
możliwe jest indywidualne kreowanie posadzki (m.in. "wrabianie" logo firmy). Efekty te 
uzyskuje się dzięki wyjątkowej gęstości wykładziny (nie widać połączeń 
poszczególnych elementów wykładziny) oraz faktowi, iż wykładzina po docięciu nie 
snuje się. 
 
2.12. Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły  

   powinny być wykonane z tego samego rodzaju drewna, co deszczułki.  
Listwy cokołów  powinny mieć na tylnej stronie kilka równoległych podłużnych   
nacięć do połowy ich grubości.  
Cokoły zastosowane do wykończenia podłóg wys. 7,5 cm, wykonane z 
profilowanego drewna dębowego, wys. 7,5 cm, wykonane wg wzoru profili 
istniejących, wybarwione i lakierowane transparentnie lakierem UV . 

 
 
3.   Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
 
4.  Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
 
5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Podłoże pod posadzki. 

 
Podłoże pod posadzki powinno być stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczeń i 
suche, gładkie , bez spękań i ubytków . Musi stanowić równą płaszczyznę lub 
pochyłą zgodnie z projektowanymi spadkami podłóg. 
Podłoże po rozebranych okładzinach musi być oczyszczone z pozostałości 
materiałów starych posadzek i kleju. Należy je oczyścić przez szlifowanie lub 
frezowanie, uzupełnić ubytki. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania posadzki z płytek ceramicznych. 

 
Przy wykonywaniu posadek z płytek ceramicznych należy stosować się do 
ogólnych zasad wykonania okładzin z płytek ceramicznych. 
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Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, 
gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na linię, od której układane 
będą płytki. Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta.  
Kompozycję klejową rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod  
kątem 50 ° równomiernie pokrywaj ąc całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia 
z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu 10 minut.  
Płytki układać począwszy od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę trzeba ją lekko 
przesunąć po podłożu ok. l-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może 
powodować zgarniania kompozycji klejącej.  
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny należy stosować wkładki dystansowe.  
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej 
ze spoin. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości 
boku: 
a/ do 100mm             - około 2mm  
b/od 100mm do 200mm   - około 3mm  
c/ od 200mm do 600mm   - około 4mm 
d/ powyżej 600mm       - około 5-20mm 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania na meniskj wklęsły.  
W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a 
szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i 
wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną. 
 

5.3.  Wykonywanie posadzki z wykładzin dywanowych. 
 
Do wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych można przystąpić po 
całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży 
* Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być   
  naprawione przez wypełnienie odpowiednią masą. 
* Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany  
  odpowiednią masą.  
* Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być   
  niższa niż 10°C i powinna by ć zapewniona co najmniej na kilka dni przed   
  wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie   
  wysychania kleju. 
* Wykładziny dywanowe i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w   
  których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
* Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem   
  rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów   
  pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły   
  zakłady szerokości 3 cm. 
* Układ arkuszy wykładziny powinien być taki, aby spoiny między arkuszami    
  przebiegały prostopadle do ściany z oknami. Spoiny nie powinny   
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  znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. 
  Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach  
  powinien być odpowiednio dopasowany. 
* Wykładzina dywanowa powinna być na całej powierzchni przyklejona do  
  podkładu. Do jej przyklejenia należy stosować kleje zalecane przez   
  producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach. 
* Posadzka z wykładziny dywanowej powinna wykazywać dobre  
  przyleganie   wykładziny do podkładu. Nie dopuszcza się występowania   
  deformacji (fałd, pęcherz itp.)   wykładzin oraz odstawania brzegów   
  arkuszy, a także niedopuszczalne jest   zabrudzenie wykładziny klejem. 
* Posadzki z wykładzin tekstylnych należy przy ścianach wykończyć  
  listwami z PCW albo cokolikiem w postaci paska wykładziny dywanowej o  
  szer. 6-8 cm przyklejonego klejem. Listwy powinny być przyklejone na  
  całej długości do podłoża i   dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych  
  i wypukłych.  
*Deski cokołów należy mocować do ściany za pomocą wkrętów do drewna z  
zastosowaniem kołków rozporowych z tworzywa sztucz, nego, osadzonych w  
ścianie co ok. 60 cm w dwóch rzędach. Listwy podłogowe lub cokoły powinny 
być w razie potrzeby przeszlifowane papierem ściernym przed zamocowaniem. 
*Instalacja wykładziny w rolkach  
Instalacja wykładziny powinna być poprzedzona min. 24 godzinnym 
składowaniem w temperaturze pokojowej. Dłuższe magazynowanie rolek 
wykładziny FLOTEX wymaga przechowywania w pozycji pionowej. Aby uniknąć 
różnic w odcieniach wykładziny, poszczególne rolki powinny pochodzić z jednej 
serii produkcyjnej (LOT NUMBER), a ich montażu należy dokonywać według 
kolejności (rosnącej lub malejącej) oznaczonej na opakowaniu. 

 
 
5.4.  Kryteria oceny jakości i odbioru. 

 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,  
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie: 
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i 
pomiary 
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności   
    przedłożonych przez dostawcę. 
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać  
    głuchego odgłosu 
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, 
prawidłowości  
    układu i wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 
3mm  
   na dł 2,0m 
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością  
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    do 1mm 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 
przekraczać  

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia 
kompozycji klejącej. 

i/ Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie  
   powinno być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. 
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości łaty 
pomiarowej 2,0m. 
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie 
będzie przyjęta.  
Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi 
zgodę okładzina będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona.  
Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny okładzinę Wykonawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 

 
 
6. Kontrola jako ści. 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta   
       przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na  
       opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
       Sprawdzenie cech zewnętrznych dostarczonych płyt kamiennych – kształt,  
       wymiary, wygląd zewnętrzny, widoczne wady i uszkodzenia. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie   
       odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również   
       materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania  
       robót . 
       Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji i okładzin wg  
       p. 5 niniejszej SST. 
 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego 
cokołu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją   
       projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z   
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       wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności   
       materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -   
       powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie   
       odpowiadają wymaganiom technicznym. 
       Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie   
       gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane   
      do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
       - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową przez  
         porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i stwierdzeniem   
         wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki, 
       - sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
       - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę   
         wzrokową, 
       - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie   
         należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;   
         badania prostoliniowości i  pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,  

a szerokości spoin - za pomocą  szczelinomierza lub suwmiarki. 
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;   
         badanie należy wykonać przez oględziny. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 podłoża betonowego, m2 powierzchni ułożonej posadzki 
i 1mb ułożonego cokołu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie podłoża,  
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
wykonanie posadki, 
oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach  
uporządkowanie  stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okr< 
PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002     Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i   
                                Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-07.00.00               STOLARKA   PVC 

!!!!!!!!opisa ć 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i 
okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
1.Okna i drzwi z profili PVC. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi. 

 
2.1. Profile okienne. 

Do produkcji okien i drzwi z profili PVC powinna być stosowana komponenty i  
półfabrykaty odpowiadające normom państwowym.  
Profile co najmniej pięciokomorowe w kolorze białym. 

 
Profil klasyczny , prosty kształt profilu , min. pięciokomorowy system profili. 
W konkretnym przypadku należy zastosować profile poszerzone w ościeżnicy 
niwelujące różnice pomiędzy parapetem zewnętrznym i wewnętrznym oraz 
dostosować do potrzeb istniejących otworów okiennych i drzwiowych.  
Wzmocnienie profilu wykonane z ocynkowanej stali o odpowiedniej geometrii i 
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grubości zapewniające sztywność , prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność 
kształtu okien. Dodatkowo profile ościeżnicowe i skrzydeł powinny być zbrojone 
obwodowo w sposób ciągły. Zamocowanie w murze powinno odbywać się za 
pomocą kotew, w które powinny być wyposażone ościeżnice. Profil barwiony w 
masie w kolorze białym .  
Wymiary należy przyjmować wg pomiarów z natury. 
Uszczelki EPMD , listwa przybyszowa – Standard ( prosta) w kolorze 
nieodbiegającym od koloru profili okiennych. 
Okucia z zaczepem antywyważeniowym, z blokada uchyłu, z funkcją 
mikrowentylacji. Klamka w kolorze profilu . 
Współczynnik przenikania ciepła całego okna ≤ 1.7 W/m2 K, który powinien być  
udokumentowany przez producenta/dostawcę. 
Izolacyjność akustyczna okna zgodnie z normą PN ISO 717-1 Ocena  
izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów  
budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
      Szklenie zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe. Szkło bezbarwne  z 
powłoką stanowiącą ochronę przeciwsłoneczną , hartowane. Współczynnik 
przenikania ciepła ≤ 1.1 W/m2 K. 
 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie 
powinny być większe niż podano poniżej. 

 
Różnice wymiarów w mm okien drzwi 

 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                     5  5 
powyżej 1m                                                             5  5 
różnica długości przeciwległych elementów   do 1 m        1  1 
ościeżnicy mierzona w świetle               powyżej 1m    2  2 
skrzydło we wrębie                                            szerokość do 1 m     1 

powyżej 1m                    2 
wysokość powyżej 1m   2 

 
różnica długości przekątnych do 1 m                                      2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                                  3  3 
 

powyżej 2 m                             3  3 
przekroje szerokość do 50 mm                                           1 

powyżej 50 mm                           2 
elementów grubość do 40 mm                                              1 

powyżej 40 mm                                     2 
grubość skrzydła                                                          1 
 
Dostarczone i wbudowane okna i drzwi muszą mieć zagwarantowany serwis 
producenta/wykonawcy. 
 
2.2. Okucia budowlane. 
 

2.2.1. Każdy wyrób powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,  
          zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w   
          przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w   
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          świadectwie ITB dopuszczającym stosowania wyroby stolarki  
          budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona    
          norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi   
          powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed   
          ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,   
         chromianową przeciwrdzewną. 

 2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniające otwieranie okien z poziomu podłogi. 
  

2.3. Szkło                                                                        
        Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 

 Szklenie okien i drzwi balkonowych – pakietem jednokomorowym [szkło 
FLOAT; o współczynniku przenikania ciepła UMAX = 1,1 W/m2K].  
 Nowe okna powinny spełniać wymagania izolacyjności akustycznej i infiltracji 
powietrza – wg zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 „Okna i drzwi. 
Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne”. 

 
2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
 
3.  Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

 
 
4. Transport. 
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 
 
5. Wykonanie robót. 
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5.1. Przygotowanie ościeży. 
 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania   
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących 
wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w  
         ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
 

Wymiary  zewn ętrzne (cm) 
  

Liczba 
punktów 

zamocowa ń 

 
Rozmieszczenie punktów 

zamocowa ń 

 

wysoko ść szeroko ść  w nadpro żu i progu na stojaku 
1 2 3 4 5 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 
 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie   
          Drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie parapetów 

* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
  okien.  

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.   
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót   
   murowych wg SST. 

           * Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
   Dopuszcza się mocowanie ościeżnic za pomocą kołków rozporowych   
   zapewniających stałe zakotwienie w murze.   

             Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony 
             muru.        
          * Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym  
             dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w   
   pionie i poziomie;  
* Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
Osadzenie okien i drzwi z profili pvc w murze powinno odbywać się za pomocą kotew 
będących elementem dostarczonego okna. 
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W trakcie montażu, niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejących okładzin 
kamiennych i ceramicznych na ościeżach wymienianych okien oraz nie można 
naruszyć kamiennych wewnętrznych i zewnętrznych parapety. 

 
 

Miejsca luzów 
Wielko ść luzu i odchyłek  

 okien drzwi 
1 2 3 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
 
5.3.  Obróbki blacharskie parapety zewnętrzne. 

Do zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody opadowej z zewnątrz należy 
wykonać parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
Obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne, z blachy stalowej i stalowej 
ocynkowanej powlekanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,5 
mm do 0,6 mm. 
Po osadzeniu okna należy zewnętrzny glef podokienny odpowiednio wyrównać 
zaprawą cementową ze spadkiem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie 
zamocowane i uszczelnione. 
 

 
6.  Kontrola jako ści. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości  

powinny być zgodne z wymogami norm dla stolarki  
okiennej i drzwiowej i  dla robót szklarskich. 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami   
  dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów   
  konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich  
  funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 wbudowanych okien w świetle ościeżnic. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 58

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
           Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i   
  ewentualnym obiciem listwami maskującymi, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-B-l 0085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180      Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050      Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 59

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
B-08.00.00            DOCIEPLENIE  BUDYNKU 
 
 
 

1.       Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z 
dociepleniem budynków. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie dociepleń budynku wg 
poniższego wykazu: 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Każdy zestaw do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych, 
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), musi posiadać 
przed wprowadzeniem do obrotu Certyfikat Zgodności ITB. 

 
 

2.   Materiały. 
 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać aktualne atesty, 
aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów. 
Każdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 
zgodności z atestem i aprobatami wytwórcy. 
 
2.1. Wymagania. 

Podstawowymi składnikami są: 
• masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
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• płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040  
  Fasada lub   EPS 80 036 Fasada  oraz wełna mineralna lamelowa i w   
  płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 
• łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,  
• masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
• siatka zbrojąca, 
• środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zależnie  
  od systemu, 
• masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
• elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe,   
  listwy kapinosowe  itp. 
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników  oraz 
pełnych systemów precyzują dokumenty, w oparciu o które udzielane są 
Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ - ETAG, a dla 
krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 

 
2.1. Masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych. 

Masy klejące służące do klenia styropianu do podłoża ściennego oraz do 
wykonania warstwy zbrojącej muszą spełnić nast. wymagania: 
a/ zawartość suchej substancji - nie może się różnić o 10% od wartości  
    podanej przez producenta 
b/ straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej   
   przez producenta 
c/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300;  

po 24 h w wodzie- min. 200 ; po 5-ciu cyklach - cieplno-
wilgotnościowych - min. 300 

d/ Przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. - min. 100;  
po 24 h     w wodzie - min. 100 ; po 5 cyklach -cieplno-
wilgotnościowych - mm. 100 

e/ Odporność na rysy mm - min. 5 
f/ minimalna grubość warstwy zbrojonej - całkowite i dokładne  
   przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej. 
 
Rodzaje mas klejących. 
a/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą 
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się  
    do użycia bez dodatkowego przygotowania, 
c/ zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  
    dodatków organicznych mieszanych z wodą 
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca   
    wymieszania z cementami. 
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji i 
kart technicznych. 
 

2.2. Płyty termomodernizacyjne. 
2.2.1. Płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej  . 

Wymagania: 
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące.  
Projekt przewiduje użycie płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej 
EPS-P i XPS-R   
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płyty styropianowe polistyrenu ekstrudowanego, odmiany: EPS 80 036 FASADA (PS-E 
FS 15), formatu: 50x100 cm, profilowane z krawędzią ukształtowaną na frezowany 
zakład; współczynnik przewodności cieplnej: λ ≤ 0,038 W/mK, o gęstości ≥ 28 kg/m3, 
nasiąkliwości ≤ 1,5% objętości, stabilne wymiarowo, wysezonowane, w klasie reakcji 
na ogień: „E”, wg normy PN-EN 13163:2004)], o grubości odpowiednio: 12 cm – 
ściany, 22 cm – słupy . Uwaga: Wyłącznie płyty „samogasnące” – posiadające 
klasyfikację reakcji na na ogień: „E” [nie zapala się od iskry, pali się jedynie w obcym 
płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie].  
 
    Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,   

     
2.2.2. Płyty z wełny mineralnej. 
 
płyty fasadowe, skalnej wełny mineralnej [(wg PN-EN 13162:2002) niepalne; 
hydrofobowe; profilowane i stabilne wymiarowo; format: 50x100 cm; gęstość ≥ 
135 kg/m3; współczynnik przewodności cieplnej: λ ≤ 0,039 W/mK], o grubości 
odpowiednio: 12 cm – ściany i 5 cm – glefy ościeży okiennych 
 

    Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 
 
2.3. Siatka zbrojąca. 

Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 
a/ splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
b/ impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na   
    działanie środowiska alkalicznego 
c/ wymiary oczek nie mniej niż 3 mm 
d/ masa powierzchniowa nie mniej niż 145d/m2 
e/ strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10°25% masy 
f/  silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/ 
  - dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych  
    nie mniej niż 1500 N  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej            
    nie mniej niż 1200 N  
  - dla próbek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH       
    nie mniej niż 600 N  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym  
    nie mniej niż 600 N 
g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/ 
  - dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych       
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 1500 N/  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej             
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 1200 N/  
  - dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH       
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 600 N/  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym  
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 600 N/ 

           h/ gramatura 160 g/m2, 
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2.4. Łączniki 
Wymagania stawiane łącznikom: 
•  ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z  
   wytycznymi producenta systemu, 
 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do 
mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 

 
Lp. 

 
Cecha 

 
Wartość 

 
1 
 

Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 
 

2 
 

Trzpień łącznika 
 

Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z 
główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 
 

3 
 

Sposób montażu 
 

Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 

4 
 

Talerzyk 
 

Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 
 

5 
 

Mostki cieplne 
 

Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 
 

6 
 

Głębokość zakotwienia 
 

Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 
 

7 
 

Liczba łączników 
 

Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./l m2 
 

8 
 

Rozmieszczenie łączników 
 

Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 
 

 
 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania 
izolacji z wełny mineralne zwykłej i lamelowej: 
 

Lp. Cecha Wartość 

1 
 

Materiał łącznika 
 

Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 
 

2 
 

Trzpień łącznika 
 

Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą powstawanie 
mostków cieplnych 
 

3 
 

Sposób montażu 
 

Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 

4 
 

Talerzyk 
 

Wełna twarda - średnica 60mm,  
Wełna lamelowa - średnica 60mm + talerzyk o średnicy min. 130 mm 
zwiększający powierzchnię docisku (średnica zależna od dostawcy 
systemu)  
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca przyczepność 
zaprawy klejącej 
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5 
 

Mostki cieplne 
 

Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 
 

ó 
 

Głębokość zakotwienia 
 

Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 
 

7 
 

Liczba łączników 
 

Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./l m2 
 

8 
 

Rozmieszczenie łączników 
 

Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu, 
 

 
• długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz gr. płyt 
termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako podłoże 
nienośne, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 
liczyć od poziomu ściany nośnej i powinna odpowiadać co najmniej 
długość strefy rozprężnej.  
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez 
dodanie następujących składników: 
L≥ hef+a1 + a2 

+ da  
gdzie: 
hef - minimalno głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1 -łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L - całkowita długość łącznika. 

• ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te 
zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się 
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji. 
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne 
należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 
5 cm. 
• montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę 
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje 
wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka 
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w 
wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 
Łączniki stosowane od wysokości 22 m muszą być łącznikami w całości 
niepalnymi (talerzyki i trapienie metalowe). 

 
2.5. Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od  
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systemu, 
 
2.6. Masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze. 
 
2.6.1. Podkład tynkarski. 
 Opcjonalnie . 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką 
malarską lub inną podkładu tynkarskiego dla zabezpieczenia przed 
powstawaniem prześwitów i utrzymania barwy tynku. 

 
2.6.2. Masy i zaprawy tynkarskie. 
 Klasa ogniowa  - nierozprzestrzeniający ognia. 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie  
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci    
  pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja   
  polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której  
  istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa  
  (krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której  
  istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą,  
  której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 

 
2.7. Elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy  

kapinosowe itp. 
 Ochrona narożników i krawędzi. 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania 
zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach  
  z użyciem styropianowych płyt termoizolocyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

 
 2.8. Farby elewacyjne. 
  Opcjonalnie - Zależnie od systemu. 
 
 

3.  Sprzęt. 
 
Do wykonania docieplenia może być użyty dowolny sprzęt zapewniający 
właściwy sposób wykonania docieplenia . 

 
4. Transport . 
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Elementy składowe systemu dociepleń do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy składowe systemu dociepleń mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności w czacie transportu. 

 
 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod   
  posadzki  
  balkonów lub zostaną zakończone i odebrane, 
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie  
  jak:  
  szkło, okładziny i f drewniane, elementy metalowe, podokienniki,   
  okładziny  kamienne, glazura itp,, zostaną odpowiednio  
  zabezpieczone i osłonięte, 
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty  
wewnętrzne „mokre" powinny być wykonane z odpowiednim 
wyprzedzeniem   lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
nadmiernego wzrostu ilości  

  wilgoci w ocieplonych ścianach zewnętrznych), 
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i  
innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające 
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyk ociepleniem, 

- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego  
  połączenia z innymi elementami budynku 
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny  
ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający  
całkowitą i trwałą szczelność. 

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem 
do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia 
lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na 
podłoże. 
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją 
robót ociepleniowych, odstępstwa od dokumentacji winny posiadać 
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie 
przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne   
jest mieszanie elementów i komponentów pochodz ących z ró żnych 
systemów gdy ż grozi to powstaniem szkód i powoduje utrat ę 
gwarancji producenta; 
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- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego  
muszą być   stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami 
technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura  
otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku 
materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wi ązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy  
chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, 
silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio 
zabezpieczyć; 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od  
powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. 
Ustawione   rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

 
5.2. Podłoża i ich przygotowanie. 

Uwagi ogólne. 
Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest 
kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), 
mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na 
skuteczność zamocowania.  
I tak np.: 
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwo przegrody 
w  
stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lico do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 
klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą  
łączników kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą 
nośność,  

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podłożem jest warstwa  
przegrody (tu: izolacji cieplnej) wstanie przed nałożeniem masy 
szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego 
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

 
5.2.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 
          Wymogi fizyko-chemiczne. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących 
warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże 
nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w 
reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności 
całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne. 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi. 
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W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawione przez normę 
niemiecką DIN 18202. 
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy 
odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna 
określać dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym 
ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. 

 
UWAGA:  Stanowczo odrzuca si ę możliwo ść wyrównania podło ża  
                poprzez stosowanie lokalnych „podkl ejek" z płyt   
                termoizolacyjnych. 
 
5.3.  Ocena podłoża. 

Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według 
uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak 
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do 
prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoża 
zawiera pkt 5.3.1 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 5.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności 
podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia 
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoża. 

5.3.1. Metody oceny podłoża.  
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod 
stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

 
Próba odporności 
na ścieranie 
 
 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny    
ocenić stopień zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów             
na podłożu 

 
Próba odporności na 
skrobanie lub zadrapanie 
 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem 
ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 
istniejących powłok 
 

Próba zwilżania 
 

Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża 
 

 
 

Test równości i gładkości 
 

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
otrzymane wyniki porównać z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
 

 

 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach no podłożu, aby 
uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

 
 

5.4. Przygotowanie podłoża. 
5.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych 
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Podłoże 
 

Wymagane czynności przygotowawcze : 
 

Rodzaj Stan  

 kurz, pył 
 

oczyścić za pomoc miękkiej szczotki, sprężonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 
i pozostawić do wyschnięcia 

  luźne resztki lub wylewki 
zaprawy ze spoin 
 

skuć i oczyścić 
 

nierówności, defekty 1) i 
ubytki 
 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla 
użytych zapraw materiałami podkładowymi i z 
zachowaniem okresów karencji 
 

wilgoć 2) 

 
pozostawić do wyschnięcia 
 

wykwity 2) 
 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 
 

luźne i nienośne elementy 
elewacji 
 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić 
materiałem murarski z zachowaniem wymaganych 
okresów karencji 
 

Mury wykonane z 
elementów: 
• ceramicznych  
• betonowych  
• z gazobetonu 
• betonowych z 
warstwą fakturową 
 

brud, sadza, tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3] z ewentualnym 
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 
 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 borów 
 
5.4.2.  Podłoża z betonu 
 

Podłoże 
Rodzaj Stan 

Wymagane czynności przygotowawcze 
 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkie| szczotki, sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 
 

luźne resztki lub 
wylewki zaprawy 
ze spoin 

skuć i oczyścić 
 

nierówności, 
defekty 1) i ubytki 
 

skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać 
zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 
 

wilgoć 2) 
 

pozostawić do wyschnięcia 
 

 
 
Ściany 
wykonane z: 
•betonu   
 towarowego i  
 wykonanego na  
 budowie 
•z pref. elem. 
betonowych 
•elem. bet. z 
warstwą 
fakturową  wykwity 2] 

 
oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 
roztworem 
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luźne i nienośne 
elementy elewacji 
 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim 
lub zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi dla 
użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergenty lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

warstwy mleczka 
cementowego 
 

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić 
sprężonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
3! i pozostawić do wyschnięcia 
 

 

resztki 
szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z tesiem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
 
 
5.4.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 
 

Podłoże 
 

Rodzaj 
 

Stan 
 

 
Wymagane czynności przygotowawcze 

 
kurz, pył, kredowanie 

 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 2) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

 
 
Powłoki z farb 
mineralnych i 
wapiennych 
 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 
 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
 

kurz, pył, 
kredowanie 
 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 31 z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

miejsca luźne, 
głuche, 
odspojone 
 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
 

 
 
 
 
 
 
Mineralne tynki 
podkładowe i 
nawierzchniowe 
 

nierówności, 
defekty i ubytki 
 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji 
 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 70

wilgoć 2) 

 
pozostawić do wyschnięcia 
 

 

wykwity 2) 
 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 
 

 
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3] stosować ciśnienie max. 200 borów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 
niewystarczające 
 
5.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
 

Podłoże 
Rodzaj Stan 

Wymagane czynności przygotowawcze 
 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać 
czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem 1) i pozostawić do 
wyschnięcia 2) 

 

 
Powłoki z farb i 
tynków 
dyspersyjnych 
  

powłoki zwarte, 
mocne i dobrze 
przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących i 
ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe 
 

 
1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max.  
200 barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w 
żadnym przypadku nie należ/ przekraczać ciśnienia AQ borów 
2) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 
niewystarczające 
 
5.5 Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, 
zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

 
5.6. Montaż listwy cokołowej 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć 
wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. 
Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy 
umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie 
wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 
metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych 
otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać 
przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 
wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia 
sprawne i poziome ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można 
stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również 
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wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeżą utworzone 
z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy też dolne i górne 
zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich braku przykleić 
pasmo z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i 
pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed 
otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

 
5.6. Zabudowa narożników listwą cokołową. 

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod  
kątem 45°. S ą również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie 
nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 

 
5.7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych 
oraz w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych. 

5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży 
budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych 
na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych 
do użycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy 
klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do 
zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas 
klejowych do przyklejania pł) i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należ 
przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

5.7.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i   
          wełny mineralnej) 

Metoda obwodowo-punktowa. 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metod „ramki i placków"), 
stosowano w przypadku nierówności podłoża do 10  
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając 
nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 
cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty 
do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi 
należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w 
środku płyty należy nałożyć 3-ó placków zaprawy o odpowiedniej 
średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

 
UWAGA;  Zapraw ę klejącą nanosi si ę jedynie na powierzchni ę płyt  
           izolacyjnych, nigdy na podło że. 

 
Metoda grzebieniowa.  
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie no równych 
podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać no całą powierzchnię płyty 
termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). 
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Ze względu na hydrofobowość wełna mineralno wymaga wstępnego 
szpachlowania („gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej 
fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej należy przyklejać 
całopowierzchniowo metodą grzebieniową. 

 

5.7.3. Montaż płyt termoizolacyjnych. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt 
termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w 
kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 
przygotować (patrz pkt5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli 
równości przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do 
ściany i lekko ją przesuwamy w cel skutecznego rozprowadzenia kleju.  
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowonej listwie 
cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, 
z przewiązaniem na narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych 
min. 15 cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 
powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży-
przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej 
ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 
ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z 
zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć 
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po 
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar 
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. 

 
UWAGA:  klej nie mo że znaleźć się na bocznych kraw ędziach płyt. 
 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 
przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży).  
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych.  
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem 
krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm (patrz rys. nr 4). 

 
 
UWAGA;  niedopuszczalne jest pokrywanie si ę kraw ędzi płyt   
          termoizolacyjnych z kraw ędziami naro ży otworów w elewacjach. 
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Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, 
w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe 
krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, 
wzdłuż prowadnicy. 
 

5.7.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy 
zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to 
istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni 
oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny 
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować 
szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 

 
5.8. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

 
5.8.1. Informacje ogólne 

- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być 
szczegółowo określona w dokumentacji technicznej. 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te 
mają być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolocyjnego.  
Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z 
trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej - 
wyłączni z trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowe j należy stosować 
łączniki mechaniczne ze specjalnym talerzykami rozkładającymi 
naprężenia 
- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o 
poprzecznym układzie komo powietrznych należy zachować szczególną 
ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do 
tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) 
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykona nie prób 
wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

5.8.2. Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te 
zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się 
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji. 
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki 
mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z 
betonu co najmniej 5 cm. 
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5.8.3. Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę 
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje 
wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka 
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w 
wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 

 
UWAGA:  niedopuszczalne jest pomini ęcie klejenia płyt i stosowanie   
                wył ącznie ł ączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega   
                przesuwaniu si ę ich wzgl ędem podło ża 
 
5.9. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i 
zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy 
je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem 
warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac 
należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem 
przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób 
podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych 
przez producenta systemu. 

 
5.10. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też 
pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne 
obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych 
wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane 
systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z 
częścią podziemną powinny być zamieszczone w dokumentacji 
projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany 
styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności 
na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS, które moją być pokryte warstwą zbrojoną i 
ewentualnie rynkiem nawierzchniowym, należy stosów wyłącznie płyty o 
powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 

 
5.11. Obróbka szczególnych miejsc elewacji. 

Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w 
projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
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5.11.1 Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny 
zostać przeniesione na ociepla elewację. Zwykle do wykonania szczelin 
stosuje się dwie metody: 
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu 
dylatacyjnego ściennego lub narożnego. 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje 
się równomierną pionową i poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. 
Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy szerokości 
ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu, 
wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz pa z siatki 
zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale 
ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin 
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą 
nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
 

UWAGA: nie wolno dopu ścić do zabrudzenia szczeliny profilu   
dylatacyjnego zapraw ą. W tym celu profil na czas obróbki nale ży 
zamknąć np. wsuwaj ąc w szczelin ę pas styropianu. 
 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w 
przypadku profili ściennych. 
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili.  
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest 
możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji 
projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić 
opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 

 
5.11.2 Ościeża okien i drzwi. 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie 
specjalnych profili ochro uszczelniających lub samorozprężnej taśmy 
poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami 
dysponują też zwykle systemodawcy. Należy starannie ocieplić 
zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz 
nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży 
otworów okien bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania 
ściany wokół okien i pojawienia się pleśni wewnętrznej powierzchni 
otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecone jest 
stosowi stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji 
tej strefy z materiałów o niższym współczynnik przewodzenia ciepła λ. 

 
5.11.3 Ochrona narożników i krawędzi 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania 
zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
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- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach   
  z użyciem styropianowych płyt termoizolocyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

 
5.12. Wykonanie warstwy zbrojonej. 

 
5.12.1 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia 
przed zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego 
naklejamy pod kątem 45° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiara ch 
minimum 25 x 35 cm.5.8.2. Warstwa zbrojona. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od 
montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne 
nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie 
pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie 
natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą izotopia w niej przy użyciu pacy 
ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być 
niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwo zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy 
warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna 
być zgodna zakreślaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą 
należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość 
zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej 
sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i 
drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na 
nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 
Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną 
siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

 
5.13. Wyprawa zewnętrzna. 

 
5.13.1 Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką 
malarską podkładu tynkarskiego. 

 
5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie 
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci 
pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja 
polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa 
(krzemoorganiczna), 
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- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, 
której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 
godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami 
technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni 
tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe 
gładkie (o uziemieniu poniżej l mm), tworzą zbyt cienką warstwę 
zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na 
dużych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o 
uziarnieniu do l mm) można stosować jako tynki uzupełniające na małych 
powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza 
ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile występuje) należy 
wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych farbami fasadowy mi rekomendowanymi i dopuszczonymi 
przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku 
mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 
mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do 
zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma przede 
wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy 
jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 
Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. W 
przypadku elewacji południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współczynnik odbicia światło 
HBW powinien być wyższy od 30), ze względu na nadmierne 
nagrzewanie się takich powierzchni, co może spowodować naprężenia 
rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie. 

 
 
6.   Kontrola jako ści. 
 

6.1. Informacje wstępne. 
W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty 
ociepleniowe powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z 
odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i 
ustaleń dodatkowych. 

 
 
6.2. Ocena podłoża. 

W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża ułatwieniem 
dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju 
ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów może to stanowić kryterium dla 
opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego 
zapisu. 
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Poniżej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród 
różnej konstrukcji. 

 
 6.2.1 Konstrukcje murowe 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych 
oraz z elementów z betonu komórkowego. 
 

Lp. 
 
 

Rodzaje odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
 

z cegły i pustaków ceramicznych 
 

z 
drobnowymiarowych 
elementów z betonu 

komórkowego 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mury spoinowane 
 
 

mury 
niespoinowane 

 

 
 
 

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów:  

na długości 1 m  

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

 
 
3 
10 

 
 
6 
20 
 
 

 
 
4 
- 
 

2. 
 

Odchylenia od pionu powierzchni 
krawędzi  
na wysokości 1 m  
na wysokości 1 kondygnacji  
na całej wysokości ściany 
 

 
 
3 
6 
20 
 

 
 
6 
10 
30 
 

 
 
3 
6 
15 
 

3. 
 

Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego)  
na długości 1 m  
na całej długości ściany 
 

 
 
 
 
3 
- 
 

 
 
 
 
6 
- 
 

 
 
 
 

10 
30 
 

 
 
6.2.2 Konstrukcje żelbetowe monolityczne 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarowi położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 

Odchylenia 
 

 Dopuszczalna odchyłka  [mm] 
 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 
a) na 1 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne  
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu  
   ślizgowym lub przesławnym 
 

  
 
5 
20 
 

15 
1/500 wysokości budowli, lecz nie 

więcej niż 100 mm 
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Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 
 

 
 

 
5 
15 
 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
łatą o długości 2,0 m 
z wyjątkiem powierzchni podporowych:  
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych 
 

 
 

 
 
 

±4 
±8 
 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
 

 
 

±20 
 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 
 

±5 
  

6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych 
Konstrukcje montowane swobodnie 
 
Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w 
zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

 
 

Przesunięcie 
 

Przesunięcie prefabrykatu 
 

Wychylenie 
 

Przesunięcie 
prefab. 

 
 

prefabrykatu 
 

w poziomie budynku 
 

prefab. z pionu, 
 

górnej 
kondygn. 

 Rodzaj prefabrykatu 
 

w pionie 
 

 
 

 
 

przesunięcie 
krawędzi 

 

w stosunku do 
prefab. 

  
 

budynku 
 

 
w poprzek 

 
wzdłuż 

sqsiednich 
prefabrykatów 

niższej 
kondygnacji 

  
 

[mm] 
 

[mm] 
 

[mm] 
 

[mm] 
 

[mm] 
 

 
 

z 
 

x 
 

y 
 

w 
 

.P 
 Ściany konstrukcyjne 

 
±6 
 

±10 
 

±10 
 

±5 
 

±6 
 Słupy, ramy 

 
±6 
 

±10 
 

±10 
 

±5 
 

±6 
 Płyty stropowe 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±6 
 

Belki, podciągi 
 

±5 
 

±5 
 

±10 
 

 
 

- 
 

Elementy obudowy 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 sanitarnej, bloki 

elektryczne, 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 wentylacyjne, spalinowe, 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 sanitarne, windy itp. 

 
±6 
 

±10 
 

±10 
 

±4 
 

±6 
 

Elementy wypełniające 
 

±10 
 

±16 
 

±16 
 

±6 
 

±8 
 

 
Konstrukcje montowane w sposób wymuszony 
Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu przymusowym 
w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 
 

 
 

Przesunięcie 
 

Przesunięcie 
prefabrykatu 

Wychylenie 
 

Przesunięcie 
  

 
prefabrykatu 

 
w poziomie budynku 

 
prefab. z 

pionu, 
prefab. górnej 

  
 

w pionie 
 

 
 

 
 

przesunięcie 
 

kondygn. 
 

Rodzaj prefabrykatu 
 

budynku 
 

 
 

 
 

krawędzi 
 

w stosunku 
  

 
 
 

 
 

 
 

sąsiednich 
 

do prefab. 
niższej 
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w poprzek 
 

wzdłuż 
 

prefabrykatów 
 

kondygnacji 
 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 
 

z 
 

x 
 

y 
 

w 
 

P 
 Ściany konstrukcyjne 

 
±3 
 

±4 
 

±2 
 

±2 
 

±2 
 Ściany zewnętrzne 

 
±3 
 

±4 
 

±4 
 

±3 
 

±3 
 

Ściany zewnętrzne z 
gazobetonu 
 

±3 
 

±4 
 

±4 
 

±2 
 

±3 
 

Ściany osłonowe logii 
 

±3 
 

±4 
 

±3 
 

±3 
 

±3 
 Płyty stropu 

 
±5 
 

±6 
 

±6 
 

±4 
 

- 
 Bloki wentylacyjne i 

spalinowe 
 

±6 
 

±10 
 

±10 
 

±4 
 

±6 
 

Elementy obudowy dźwigów, 
kabin itp. 
 

±6 
 

±10 
 

±10 
 

±4 
 

±4 
 

 
6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych. 

6.3.1. Informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków. 
Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień 
wygłodzenia powierzchni wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie 
tynków podane w tabeli niżej. 
Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, 
doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, l, la) wykonywane sq 
najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także 
tynki surowe rapowane dwuwarstwowe.  
Tynki pospolite (kat. II, III) mogą by wykonywane jako dwu- lub 
trójwarstwowe.  
W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą by 
wykonywane także jako jednowarstwowe.  
Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o 
kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz 
dopuszczalne odchylenia równość 
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają także 
jednowarstwowe tynki gipsowe. 

 
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie 
normy PN-70B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze . 
 

Odmiana tynku 
 

Kategoria tynków 
 

Wygląd powierzchni  
 

Tynki surowe rapowane 
 

0 
 

Nierówna, z widocznymi poszczególnymi 
rzutami kielni i możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża 
 

Tynki surowe wyrównane kielnią 
 

l 
 

Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia 
wyrównane 
 

Tynki surowe ściągane pacą 
 

la 
 

Z grubsza wyrównana 
 Tynki surowe pędzlowane 3) 

 
- 
 

Z grubsza wyrównana rzadką zaprawą 
 Tynki pospolite dwuwarstwowe 

 
II 1) 
 

Równa, ale szorstka 
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Tynki pospolite trójwarstwowe 
 

III1)2) 
 

Równa i gładka 
 Tynki doborowe 

 
IV 
 

Równa i bardzo gładko 
 Tynki doborowe filcowane 

 
IVf 
 

Równo, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek 
piasku 

 
Tynki wypalane 
 

IVw 
 

Równa, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 
 

l) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności  
  (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez  
  bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj, bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych  
  (przyp. normowy).  
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko.  
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 
 

 
6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych  

tynków strukturalnych. 
Odbiór tynków o fakturze specjalnej. 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-
10100). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od Kategoria 
tynku 

 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej 
 

 
pionowego 

 

 
poziomego 

 

Odchylenie  

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
 

nie większe niż 2 mm III 
 

nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 
 

na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 
 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż ó mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

nie większe niż 3 
mm na l m 
 

IV  
IVf 
IVw 
 

nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 
 

nie większe niż 1,5 mm 
na l m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 
 

nie większe niż 2 
mm na l m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

nie większe niż 2 
mm na 1 m 
 

 
 

Ponadto odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie: 
* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny być większe niż: 
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- dla tynków kategorii lii III - 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf- 5 mm. 
* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych tynków kategorii II - IV nie powinny być większe niż: 
- na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
- na całej wysokości budynku - 30 mm." 

 
UWAGA;  Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na s ystemach 
ocieple ń przy kontroli odchyle ń powierzchni i kraw ędzi powinno si ę 
traktowa ć jak tynki kategorii III, co nale ży zapisa ć w umowie o roboty 
ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii I V wiąże się z 
dodatkowym nakładem pracy i powinno by ć uzgadniane oddzielnie. 
 
 
6.4. Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy  

DIN 18202 
 

Powłoka, powierzchnia 
 
 

Wartości graniczne odchyleń [mm] przy max. odległości 
punktów porównawczych 

 

Wiersz 
 

 
 

0,1 m 1 m1) 
 

4m1) 
 

10m1) 
 

15 m1)2) 

 

1. 
 

Niewykończone ściany i dolne 
powierzchnie stropów \ 

 

5 10 
 

 
15 
 

 
25 

30 
 

2. 
 

Wykończone ściany i dolne 
powierzchnie stropów (np. ściany : 

tynkowane, okładziny ścienne, sufity 
podwieszane) | 

 

3  
5 
 

 
10 

 
20 

25 

Jak wiersz 2., lecz o  podwyższonym 
standardzie 

 

2 3 
 

8 
 
 

15 
 

3. 
 
 

1)wartości pośrednie należy interpolować i zaokrąglić do pełnych milimetrów 
2)wartości z kolumny odnoszą się także do odległości punktów 
  porównawczych powyżej 15 metrów 

 

20 
 

 
 
6.5. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 

Wykończono wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi 
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości 
> 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej 
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i 
krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych 
lub z warunkami szczegółowy mi zawarty mi w umowie. 
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7. Obmiar robót. 
  Jednostką obmiarową jest - m2 wykonanego docieplenia budynków  

i - mb listew cokołowych i narożnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzeniu ich w naturze. 

 
 
8. Odbiór robót wykonanego ocieplenia. 

 
Odbiór robót należy rozpocząć od wstępnej oceny stanu podłoża oraz 
jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również 
prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu 
każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie 
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego 
obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie z tą jakością prac, koniecznością 
dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych 
przez zleceniodawcę. 
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych. 

 
8.1.Kontrola podłoża. 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego 
stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, 
zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń 
dostawcy systemu ociepleń; 
- odchyłki geometryczne podłoża. 
Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ociepleń. 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem 
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

 
UWAGA : zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie   

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041) 
producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji 
zgodności. 

 
8.2. Kontrola międzyoperacyjna  

powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków,  
  wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie koniecznym), 
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• osadzenia łączników mechanicznych, 
• wykonania warstwy zbrojonej, 
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• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• wykonania wyprawy tynkarskiej, 
• wykonania (ewentualnego) malowania. 

 
8.3. Kontrola przygotowania podłoża  

polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w 
zakresie koniecznym. 

 
8.4. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych  

polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni układu i 
szerokości spoin. 

 
8.5. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych  

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczeni' łączników mechanicznych. 
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych materiałów szczelinowych zalecane jest wy konanie prób 
wyrywania łączników). 

 
8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  

polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w 
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 
zbrojonej, równość przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 
otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

 
8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  

polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonani warstwy gruntowej i jej 
skuteczności. 

 
8.8. Kontrola wykonania obróbek blacharskich  

polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków zabezpieczenia 
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) 
oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

 
8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  

polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadań właściwej zgodnej z 
projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w 
umów pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 
sprecyzowanych wytycznych co do równość powierzchni oraz krawędzi 
należy przyjąć: 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 
2,0 m), 
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• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej 
wysokości budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny b większe niż 7 mm. 
 

8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania  
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolita faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i 
zaprawek. 

 
8.11. Ocena wyglądu zewnętrznego  

polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ociepleń. Powinna 
ono charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 
oraz brakiem miejscowy wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo 
przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczał odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodna z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawarta w umowie. 

  Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
9.  Podstawa płatno ści. 
 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na 
miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy zwi ązane. 

*Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r  
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

*Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207   
  poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92  
  poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.  

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone  
  systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z   
  6.09.2002.  
* ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z   
  zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej   
  wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,  
  Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 86

* ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z  
  zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i    
  pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
* ZUAT15/V.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" -   

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 1997 r.  

* ZUATT 15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej   
 uformowanej w płyty" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,   
 Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
* ZUAT - 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia   
  Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki   
  Budowlanej, 2000r.  
*ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „łączniki  
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - 
Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.  
* PN-EN 13163:2004  Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w  

budownictwie -  Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie –  

     Specyfikacja".  
*PN-EN 13162:2002  Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".  

* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
* PN-B-02025: 1999  Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania 

na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".  

* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy  
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania".  

* PN-70/B-10100(wyd.3)  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze  

* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst  
  jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
  systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane   
  jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania   
  wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
  sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  
  znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
  zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1126).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i   
  formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, póz. 1133).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów  
  budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004r,  
  Nr 130, poz. 1386). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-09.00.00            POKRYCIA  DACHOWE  Z  PAPY      
                      TERMOZGRZEWALNEJ  I  OBRÓBKI  BLACHARSKIE 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem pokryć dachowych wraz z 
obróbkami blacharskimi. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót j. 

 
1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
1. Pokrycia dachu. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2.  Materiały. 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty 
techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wyroby dekarskie powinny: 

• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami pod-
stawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 
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• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich 
powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny 
z wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót 
dekarskich. 

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
• projekt techniczny, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt 

techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do 
wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wy- 
mienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji doty-
czącej odstępstw od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację 
zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów od-
niesienia, typu,, aprobata techniczna". 

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od 
projektu, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 
Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.3. Przechowywanie materiałów 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
3.  Sprzęt. 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
4.  Transport. 

 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta. 

 
 
 
5.   Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie podłoża pod pokrycia z  papy. 
5.1.1. Wymagania ogólne 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaga-
niom podanym w aprobatach technicznych. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci 
dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. 
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o 
takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem ob-
ciążeń oraz tolerancje montażowe. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią 
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm 
lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach 
należy - od strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 
przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 
5.1.2. Dylatacje w podłożu 

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża z płyt dachowych prefab-
rykowanych powinien wynosić w przypadku: 
a) płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze  
    lub ścianach prefabrykowanych - 12 m, 
b) płyt jak w w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m, 
c) płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub   
    ścianach prefabrykowanych - 24 m, 
d) płyt jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m.  
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy 
cementowej powinien wynosić w przypadku: 
• betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych - od  
   3 m do 6 m, 
• gładzi cementowej na płytach dachowych - od 2 m do 4 m, 
• gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej - od 1,5 m do 2 m. 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 90

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obli-
czonych odkształceń termicznych. W przypadku krajowych warunków klimaty-
cznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić od 20 mm do 40 mm, 
a szerokość szczelin obwodowych, tzn. oddzielających podłoże od wszystkich 
stałych elementów budynku lub budynków sąsiednich, około 20 mm. Szerokość 
szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej powinna wynosić od 5 mm 
do 20 mm. 
Podłoża z płyt dachowych żelbetowych lub warstwowych powinny mieć możli-
wość swobodnego odkształcania się na podporach. Płyty powinny być oparte za 
pośrednictwem podkładek ślizgowych z papy lub folii. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materia-
łem elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokości 5 mm w 
gładzi cementowej o rozstawie od 1,5 mm do 2 mm nie wymagają wypełnienia, 
natomiast szczeliny o szerokości ponad 5 mm o rozstawie od 2 mm do 4 mm 
powinny być wypełnione kitem asfaltowym. 

 
5.1.3. Wytrzymałość i sztywność podłoża 

Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy prze-
strzegać następujących zaleceń: 
• Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie pa-  
   powe (płyty żelbetowe lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w   
   zakresie wytrzymałości na zginanie wynikające z obliczeń statycznych. 
• Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie od- 
   powiedniej klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie   
  zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na   
  ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa. 
• Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacis 
   ków zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. 
• Płyty izolacji termicznej stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie  
   papowe powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na   
   ściskanie (np. płyty styropianowe) lub wytrzymałości na rozrywanie (np.  
   twarde płyty z wełny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi. 

 
5.1.4. Podłoża z gładzi cementowej 

Podłoże z gładzi cementowej powinno spełniać wymagania ogólne podane w p. 
5.1. 
Powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola od 2 m 
do 3 m i oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o 
szerokości nie mniejszej niż 10 mm. 
Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź ce-
mentową należy zagruntować specjalnym roztworem asfaltowym. 
Dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy (na drugi lub trzeci 
dzień od daty jej wykonania) emulsją lub dyspersją asfaltową, ale tylko 
wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania i tylko w 
przypadku braku możliwości pielęgnowania zaprawy przez polewanie wodą. 
Utworzona powłoka gruntująca powinna zabezpieczać gładź przed nadmierną 
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utratą wilgoci w takim stopniu, aby podłoże uzyskało wymaganą wytrzymałość 
na ściskanie. 
Roboty dekarskie można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest su-
cha, równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi. 
Płyty izolacji termicznej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą 
zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych, albo 
wodą pochodzącą z pielęgnacji gładzi; zabezpieczenie takie można wykonać, 
stosując folię polietylenową sklejoną na zakładach. 
Do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych nale-
ży stosować emulsję lub dyspersję asfaltową, nie wolno natomiast stosować 
roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
Grubość gładzi cementowej ułożonej na warstwie termoizolacyjnej powinna 
wynosić co najmniej 3,5 cm. 
Jeżeli gładź cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, to ar-
kusze lub pasma siatki powinny być łączone na zakład o szerokości nie 
mniejszej niż 5 cm. 

 
5.1.5. Podłoża z płyt żelbetowych 

Płyty dachowe żelbetowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabryka-cji 
mogą stanowić podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej toleran-
cji prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego 
uzyskanie wymaganej dokładności i równości powierzchni podłoża. 
Podłoże z płyt dachowych powinno spełniać wymagania podane w p. 7. 
Do wypełnienia styków płyt należy stosować zaprawę cementową o wytrzyma-
łości na ściskanie nie mniejszej niż 10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna 
wystawać ponad powierzchnię płyty i powinna być zatarta na ostro packą 
drewnianą. 
Na stykach prefabrykowanych płyt dachowych powinny być luźno ułożone paski 
o szerokości nie mniejszej niż 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem się. 
Na płytach dachowych średniowymiarowych (np. płytach korytkowych) należy 
obowiązkowo wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w p, 7.4. 
Roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt żelbetowych 
prefabrykowanych można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca 
wykonana na podłożu jest dostatecznie sucha, ciągła i wykazuje dobrą 
przyczepność do podłoża. 

5.1.6. Podłoża z płyt styropianowych 
Płyty przeznaczone do izolacji termicznej przekryć dachowych powinny odpo-
wiadać wymaganiom norm wyrobu lub - w przypadku ich braku - mieć aprobaty 
techniczne. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny 
mieć certyfikat zgodności z normą wyrobu lub z aprobatą techniczną. 
Pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty styropianowe:  
- samogasnące według PN-B-20130:200L o gęstości objętościowej co   
  najmniej 30 kg/m3,   
- o naprężeniu ściskającym przy 10-procentowym odkształceniu względnym co  
  najmniej 200 kPa,  
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- lub płyty z polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wymaganiami odnośnych  
  aprobat technicznych. 
Podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak 
wykonane, aby spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte 
względem siebie o co najmniej 20 cm. 
Płyty należy kleić do podłoża i między sobą lepikiem asfaltowym na gorąco bez 
wypełniaczy, lepikami na zimno ocenionymi w aprobatach technicznych jako od-
powiednie do takiego zakresu stosowania lub mocować mechanicznie za 
pomocą łączników do mocowania izolacji termicznej wg p. 5.3.2. 
Stosowany w niniejszym zadaniu materiał izolacyjny   
- styromembrana gr. 5 cm jednostronnie laminowany. 

 
5.3. Pokrycie papowe 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją te-
chniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na 
przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tyn-
kowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) 
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania 
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, 
które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokryw-
czych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaga-
niami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto: 
 • Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temp. pow. 5oC 
• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone 
przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
• Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co 
najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 
zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5 
szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 
• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 
powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
• Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowar-
stwowym pokryciu papowym. 
• Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych 
oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadnia-
jących pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia do-
datkową warstwę papy. 
• W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy 
stosować wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 93

papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można 
stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w 
odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 
• Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 

- od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego, 
- od 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wy żej, lecz stosowanego na podłoże 
ze styropianu. 

• Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać 
odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. 
Okres 
odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i 
wynosi od -30 min w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy 
temperatura zewnętrzna osiąga -10 °C. Przy temperaturze poni żej 10 °C 
zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików 
asfaltowych na zimno. 
• Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i pła-
szczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 
sąsiednim budynkiem. 
• Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w tempe-
raturze nie niższej niż 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim 
podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu 
jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w 
rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy 
muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa 
przyklejanej papy. 
• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną 
przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach 
papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę 
wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa 
ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka 
odblaskowa z masy asfaltowo-alummiowej lub innej masy mającej aprobatę 
techniczną. 
• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
• Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 
wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie 
dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt 
izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego 
wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej, 
• Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie 
-odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 
 

5.3.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
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Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane 
na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, 
tzn. od 1% do 20% na podłożu: 
• betonowym, 
• na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa 
stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw 
pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz 
sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan 
należy przestrzegać następujących zasad: 
• Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem 
jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, 
kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża. 
• W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótko-
trwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę 
nadtapiania masy powłokowej. 
• Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmier-
nego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 
• Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości 
pasma papy. 
 • Mocowanie pokrycia dachowego i płyt izolacyjnych do podłoża betonowego 
za pomocą łączników z podkładką stalową wg załącznika nr 1. 

 
5.3.3. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje 
się z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą 
po-sypką (klejonej posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie 
przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane na zawilgoconym podłożu, 
jeżeli nie ma możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania 
pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna 
zaś (wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako 
pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub 
wentylacyjnej może następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich 
lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierz-
chnia doklejenia do podłoża powinna być ustalona na podstawie obliczeń 
uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w przypadku każdego 
obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości tego typu 
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obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym 
oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Poszczególne arkusze 
(pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc 
podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości 
zakładu znajdowała się posypką, należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem 
papy. 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona lu-
zem na zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na 
styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża 
przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchni papy 
perforowanej. 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których 
może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie 
przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych 
budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość 
-50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentyla-
cyjnymi średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni 
przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać 
w najniższych partiach połaci dachowych. 

 
5.3.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polime-
rowych wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez po-
sypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty te-
chniczne. 
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na 
podłożu: 

• betonowym, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%, 
• na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w 
pokryciu jednowarstwowym może być układana: 
• metodą zgrzewania na całej powierzchni, 
• metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechani-
cznie mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest 
doklejana do warstwy spodniej. 
Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego 
obiektu, z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach 
połaci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoi-
zolacyjnego łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się 
poniżej warstwy termoizolacyjnej. 
W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt od-
wadniających) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym ob-
szarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

 
5.4. Obróbki blacharskie 
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5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od  

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -15°C. Robót nie mo żna wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności  

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
 
6.   Kontrola jako ści. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wy-
maganiami niniejszych Warunków technicznych . 

 
6.1. Kontrola wykonania podłoży 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy . 
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 
oraz wymaganiami niniejszych Warunków, p. 5.1. 

 
6.2. Kontrola wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniej-
szych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonywania robót dekarskich, 
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po za-
kończeniu robót dekarskich. 

6.2.1 Pokrycia papowe . 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych 
polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi 
wymaganiami. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wy-
konania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się 
w sposób opisany w PN-98/B-10240, p. 4. 

 
6.2.3. Obróbki blacharskie 

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek 
blacharskich przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z 
wymaganiami PN-6 1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,  
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,  
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z 
wymaganiami niniejszych Warunków.  
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7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót obróbek - m2 obróbek blacharskich, 
- dla robót urządzeń odprowadzających wody opadowe - 1 m wykonanych   
  rynien lub rur spustowych, 
- wpusty dachowe – szt. wpustu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8.  Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgod-
ności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, po-
danymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym 
zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem, 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót 
dekarskich były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z pro-
jektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wcho-
dzić program utrzymania pokrycia. 

 
8.1. Odbiór podłoża. 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 
mm, 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża  
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- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przybicia papy do deskowania 
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy 
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna 
wynosić do 2 cm. 

 
 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
9.1. Pokrycie dachów. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy izolacji 
termicznej warstwy wierzchniej. 

 
9.2. Obróbki blacharskie 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
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- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
 
10.  Przepisy zwi ązane. 
 
 
PN-B-0236L1999  Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-63/B-10243  Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu  
PN-EN 506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charaktery styka 

wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu  
PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozję. Część l: Stal 

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozję. Część 2: Aluminium 

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję 

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
ciągłym podłożu 

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym 
podłożu 

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych 

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania 
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-B-20130:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E) 
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PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 
wymagania i badania 

pr EN 988  Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla 
budownictwa 

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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ST-1 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  

 
 
 

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ogólna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,  przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
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15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 



Remont pomieszczeń redakcyjnych, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachach 
budynku głównego i gospodarczego Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 105

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 

Polskie   Prawo   zamówień   publicznych   przewidziało   obowiązek   stosowania   klasyfikacji   
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2.    MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz 
za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą 
projektow ą, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizac ji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
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robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

     - wyposażenie  w  sprzęt  i   urządzenia  do   pomiarów  i   kontroli   (opis   laboratorium  
własnego    
       lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika   budowy  będą  

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.    OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania  
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite  zakończenie  robót oraz gotowość do  odbioru  ostatecznego  będzie stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,   licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót”. 

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f)      tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie,   przestawienie,    przykrycie   i    usunięcie   tymczasowych   oznakowań    
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

10.2. Rozporz ądzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  11   sierpnia  2004  r.  - w sprawie  
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
  
 
 

ST-1 
 
 
 

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - (Kod CPV 45310000 -3) 
 
 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYC H 
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  
Remont pomieszcze ń redakcyjnych II pi ętra w budynku Polskiego Radia 
Białystok w Białymstoku, ul. Świerkowa 1 – roboty instalacyjne elektryczne. 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem 
elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i 
opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna szczegółowa (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 
układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych 
poza rozdzielnicami, 
montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
demontażem elementów instalacji elektrycznej , osprzętu elektrycznego wraz z 
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych 
oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: kompletacją wszystkich materiałów 
potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym 
z dokumentacją techniczną, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją 
techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, wykonaniem 
oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów, przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie 
protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
1.5.Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 
jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 
odbiorów i rozliczeń. 
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodno ści - dokument w formie oświadczenia wydany przez 
producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodno ści - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- puszki instalacyjne podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 
dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronno ści - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa o świetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł 
światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska 
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przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 

Stopie ń ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
- Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie kucie bruzd i wnęk, 
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji 

wiązkowych, szynoprzewodów, 
- Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
 
1.6.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót monta żowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

 
1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
45310000 -  3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o  produkty (wyroby)  innych 
producentów pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, przedstawienia   zamiennych    
rozwiązań    na    piśmie  (dane    
      techniczne,atesty, dopuszczenia do stosowania,  uzyskanie akceptacji 
projektanta). 
 
2.1.Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania  i   montażu   instalacji,   urządzeń  elektrycznych   i  odbiorników  
energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
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określonego systemu oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Kable i przewody elettryczne  
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 
5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 
ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do 
podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod 
tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V 
w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 
0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania 
przekroju minimalnego 1,5 mm². 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 
przekroju żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, 
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. 
zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i 
aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można 
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montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez 
obudowy. 

 
 

2.2.2. Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów  

Przepusty kablowe i osłony kraw ędzi - w przypadku podziału budynku na strefy 
pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji 
przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub 
grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają 
bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 
zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów 
dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, 
umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są 
zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia 
różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. 
Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały 
pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie 
podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: 
ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe 
jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprz ętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest 
używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 
60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 
stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego 
kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i 
jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 
mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast 
średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, 
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malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych 
rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie 
osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 
sztucznych. 

2.2.3. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do 
montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, 
odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 
system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - 
wtynkowe,, puszki do kanałów instalacyjnych, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa 
dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 
osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze 
przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane 
poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i 
umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprz ęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 
można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp. 

 
2.2.4 Kable teleinformatyczne. 
 Kabel teleinformatyczny kategorii 6 z wiązkami parowymi, o izolacji z 
polietylenu jednolitego lub o izolacji z polietylenu piankowego z warstwa polietylenu 
jednolitego o nieekranowanym ośrodku w powłoce wykonanej z tworzyw 
bezhalogenowych nierozprzestrzeniających płomienia. Do transmisji sygnałów 
cyfrowych o widmie częstotliwości sygnałów do 250 MHz . 

• żyły jednodrutowe miedziane, 
• barwy izolacji żył w wiązkach: żyła „a”; biała z dwoma paskami wzdłużnymi 

koloru żyły „b” 
• Żyła „b”: niebieska, pomarańczowa, zielona, brązowa, 
• średnica kabla – 5,3mm, 
• dopuszczalne temperatury kabla przy układaniu - 10OC do +60OC, 
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• minimalny promień gięcia – 4x średnica kabla 
 

2.2.5  Kable telefoniczne. 
YTKSY 2x2x0,5 
 Telekomunikacyjny kabel stacyjny, o żyłach miedzianych jednodrutowych, oraz 
izolacji polwinitowej, o parach ekranowanych oraz o wspólnym ekranie na środku, 
powłoce polwinitowej. 

• wartość skuteczna napięcia pracy – nie większa niż 100V 
• średnica zewnętrzna przewodu – 6mm 
• dopuszczalne temperatury kabla przy układaniu - -10OC do +50OC 
• minimalny promień gięcia – 10x średnica kabla 
•  

2.2.6  Osprzęt instalacyjny sieci LAN i innych instalacji telete chnicznych. 
 Gniazda instalacyjne sieci LAN wykonane w standardzie MOSAIC45 o 
wymiarach modułu 22,5x45mm spełniające wymagania kat. 6 wg PN-EN50-173. 
 Gniazda instalacyjne telefoniczne wykonane w standardzie MOSAIC45 o 
wymiarach modułu 22,5x45mm , 4-ro stykowe. 
 Gniazda instalacyjne telewizyjne TV-RD fi9.52mm „męskie”, „żeńskie”,  
wykonane w standardzie MOSAIC45 o wymiarach modułu 45x45mm do stosowania w 
sieci kablowej, dystrybucji sygnału naziemnego lub sygnału z modulacją amplitudy 
VSB-AM, tv 5-68/120-862 MHz, fm 87.5-108 MHz, dla instalacji typu gwiazda, 
tłumienie ≤1.5dB. 
 
2.2.7 Szczegółowa specyfikacja materiałowa 
 

Lp. Nazwa 
Jedn. 
miary Ilość 

Typ, 
podstawowe 
parametry 

1 
połączenie uziemiające kanałów instalacyjnych aluminiowych 
np. nr kat. 0111 88 firmy Legrand lub równoważne szt. 12   

2 

oprawa świetlówkowa , nasufitowa, zwykła IP20,  2x28W-
TL5/840 , układ zapłonowy elektroniczny, obudowa  stalowa 
lakierowana kolor biały, z rastrem parabolicznym 
wysokopolerowanym np. typu TCS260 2x28W/840 HFP C6 
WH firmy PHILIPS lub równoważna / oprawa dostarczana 
razem ze świetlówkami w komplecie /. szt. 4   

3 

gniazda p.t., zwykłe IP20 2P+Z- 13A, pojedyńcze, MOSAIC 
45, standard angielski  np. gniazda 2P+ Z, 13A, standard 
angielski MOSAIC45, kolor biały np. nr kat. 0775 05 firmy 
Legrand lub równoważne szt. 8,16   

4 

gniazda p.t., zwykłe IP20 2x2P+Z- 16A, podwójne, MOSAIC 
45  np. gniazda p.t., zwykłe IP20 2x2P+Z- 16A, podwójne, 
MOSAIC 45 , kolor biały nr kat. 0773 02 firmy Legrand lub 
równoważne szt. 8,16   

5 

pokrywa do osprzętu MOSAIC 45 , 6-modulowa, kolor biały do 
pokrywy szer. 85mm kanału instalacyjnego aluminiowego np. 
nr kat. 0109 96 firmy Legrand lub równoważna szt. 8,16   

6 

pokrywa do osprzętu MOSAIC 45 , 2-modulowa, kolor biały do 
pokrywy szer. 85mm kanału instalacyjnego aluminiowego np. 
nr kat. 0109 92 firmy Legrand lub równoważna szt. 14,28   
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7 
zaślepka (1- moduł) MOSAIC 45 , kolor biały np. nr kat. 0770 
70 firmy Legrand lub równoważna szt. 12,24   

8 

gniazda RJ45 MOSAIC 45, nieekranowane  kat. 6  (1 moduł) w 
kanale instalacyjnym, kolor biały np. nr kat. 0765 61 firmy 
Legrand lub równoważne szt. 8,16   

9 

puszka izolacyjna uniwersalna (2 moduły) do osprzętu 
modułowego MOSAIC 45 np. puszka uniwersalna do osprzętu 
MOSAIC45 (2 moduły) np. nr kat. 0109 27 firmy Legrand lub 
równoważna szt 24,48   

10 

gniazdo telefoniczne pojedyńcze 1xRJ11 MOSAIC 45 (1 
moduł) , kolor biały np. nr kat. 0787 30 firmy Legrand lub 
równoważne kpl. 4   

11 

gniazdo telewizyjne TV-RD fi 9.52mm, końcowe pojedyńcze  
(2 moduły) MOSAIC 45, kolor biały np. nr kat. 0787 83 firmy 
Legrand lub równoważne kpl. 2   

12 

zaślepka końcowa do kanału instalacyjnego aluminiowegoy 
szer. 105mm wys. 65mm np. zaślepka końcowa do kanału 
typu DLP 65x105mm firmy Legrand  / nr kat. 0111 59/ lub 
równoważnego szt 6   

13 

osłona połączenia podstawy do kanału instalacyjnego 
aluminiowegoy szer. 105mm wys. 65mm np. osłona 
połączenia podstawy kanału  typu DLP 65x105mm firmy 
Legrand  / nr kat. 0111 66/ lub równoważnego szt 6   

14 

osłona połączenia pokrywy do kanału instalacyjnego 
aluminiowego szer. 105mm wys. 65mm np. osłona połączenia 
pokrywy kanału  typu DLP 65x105mm firmy Legrand  / nr kat. 
0111 63/ lub równoważnego szt 6   

15 

spinka do podtrzymywania przewodów do kanału 
instalacyjnego aluminiowego szer. 105mm szer. 65mm np. 
spinka do podtrzymywania przewodów da kanału 
instalacyjnego aluminiowego typu DLP 65x105mm firmy 
Legrand  / nr kat. 0106 82/ lub równoważnego szt 32   

16 

kanał instalacyjny aluminiowy szer. 105mm wys. 65mm np. 
typu DLP 65x105mm firmy Legrand / nr kat. 0111 01/ lub 
równoważny m 16,12   

17 

pokrywa kanału instalacyjnego aluminiowego szer. 85mm np. 
pokrywa szer. 85mm do kanału instalacyjnego typu DLP 
65x105mm firmy Legrand / nr kat. 0111 11/ lub równoważna m 16,12   

18 

przegroda separująca do kanału instalacyjnego aluminiowegoy 
szer. 105mm wys. 65mm np. przegroda separująca do kanału 
typu DLP 65x105mm firmy Legrand  / nr kat. 0111 09/ lub 
równoważnego m 16,12   

19 Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 83,71   
20 materiały pomocnicze 4% poz. 1-19 %     

 
 
2.3.Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych  
Wyroby   do   robót   montażowych   mogą  być   przyjęte   na   budowę,   jeśli   
spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) ST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
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odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 

„B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
4.2. Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy 
zachować ostrożność   aby   nie   uszkodzić   materiałów   do   montażu.   Minimalne   
temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 
5°C dla kr ążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych 
robót. 

Roboty   winny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem,   wymaganiami   SST   
oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
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5.2. Monta ż kanałów instalacyjnych  
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wiercenie 

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników,  
- montaż kanałów instalacyjnych aluminiowych 
- ułożenie przewodów elektrycznych i teletechnicznych w kanale instalacyjnym, 

przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) ST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 
albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

-  wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść przewodów instalacyjnych 
przez ściany za pomocą masy ogniochronnej, zgodnie z instrukcją technologiczną 
producenta. 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym wykonywane przy montażu kabli i 
przewodów jak: montaż przykryć kanałów instalacyjnych, montaż zaślepek 
itp.. Zaprawianie bruzd, naprawa ścian po przekuciach - ujęte w kosztorysie 
na roboty budowlane, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-E-
04700:1998/Az1:2000 oraz PN-EN 50173-1 

 
5.3. Monta ż opraw o świetleniowych, aparatów  i sprz ętu instalacyjnego 
 Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.  
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w kanałach instalacyjnych gniazd instalacyjnych w 
puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i 
gniazda. 
Gniazda wtykowe 230V ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 
neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 
izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
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 W instalacjach teletechnicznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 
wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W 
przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. 
 Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych.W przypadku stosowania żył ocynowanych proces 
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
 Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
 Podłączenie przewodów do gniazd teletechnicznych stosować wg technologii 
podanej przez producenta wyrobu. Oznakować gniazda remontowanych 
pomieszczeniach wg technologii przyjętej w całym budynku. 
 
5.4 Demonta ż instalacji elektrycznej teletechnicznej  
Zakres robót obejmuje: 
- demontaż opraw oświetleniowych 
- demontaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego 
- demontaż aparatów elektrycznych, 
Oprawy i osprzęt elektryczne przewidziany do demontażu demontować w sposób 
niepowodujący uszkodzeń, umożliwiający powtórne wbudowanie. Materiały z 
demontazu przekazać protokolarnie Inwestorowi. Materiały przeznaczone do 
złomowania należy utylizować.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7 pkt 6  
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta żowych bada ń kabli i 
przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6- 
      61:2000, PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz PN-EN 50173-1 

6.3. Ponadto nale ży wykona ć sprawdzenia odbiorcze składaj ące si ę z oględzin 
częściowych i ko ńcowych polegaj ących na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 
kabli i przewodów, stanu i  
      kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej, 
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- pomiarach rezystancji izolacji, 
- pomiarach torów sygnałowych instalacji teletechnicznych 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin  należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych  badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 
Badania i pomiary instalacji okablowania strukturalnego obejmują takie parametry 
jak : 
• mapa połączeń  
• długość kabla  
• rezystancja pętli DC  
• impedancja charakteryzstyczna  
• opóźnienie propagacji  
• różnica opóźnień pomiędzy poszczególnymi parami  
• tłumienie  
• tłumienność odbicia (Return Loss) z obu stron  
• NEXT dwukierunkowy, ELFEXT dwukierunkowy  
• Power Sum NEXT dwukierunkowy, Power Sum ELFEXT dwukierunkowy  
• Zmiany NEXT-a w funkcji długości segmentu  
• ACR dwukierunkowy  
• Power Sum ACR dwukierunkowy 
 
Badania i pomiary kabli telefonicznych obejmują: 
• Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
• Sprawdzenie poprawności połączeń  

 
6.4.Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2.Szczegółowe  zasady  przedmiaru   i   obmiaru   robót  monta żowych   

instalacji elektrycznej  
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl.,  
- dla montażu opraw oświetleniowych: szt. 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 



Remont pomieszczeń redakcyjnych II piętra, wymiana okien i drzwi, remont kominów wentylacyjnych na dachu  
budynku Polskiego Radia Białystok w Białymstoku przy ul Świerkowej 1 

SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 
                                                                                            15-427 Bia łystok, ul. Lipowa 4 

 

 133

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8  
8.2. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących  
8.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kanałów instalacyjnych , 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 

inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót 
instalacji elektrycznej  

8.2.2. Odbiór cz ęściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu,  uniemożliwiając ocenę prawidłowości 
ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 
8.2.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
-  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji uziemienia przewodu PEN 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- badanie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych 
- pomiar natężenia oświetlenia 
- pomiarów torów transmisyjnych sieci LAN 
- pomiarów kabli telefonicznych 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w 
normach PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz PN-EN 
50173-1. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 
9.   PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ące   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach  ryczałtowych  ujęte są również koszty montażu,  demontażu  i  pracy  
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu 
terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) ST robót w zakresie 
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-HD 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż   
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 
 
PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 
750 
Vdo przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 
750 
Vdo przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-IEC-61024-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC-61024-1 -1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1 -1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1 -2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik 
B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 
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Ochrona   przed   piorunowym   impulsem   elektromagnetycznym   (LEMP).   Część   
2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 
Ochrona przed piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.  Część 3.  
Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 61663-1:2002 (U) 
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. 
PN-EN 61663-2:2002 (U) 
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane 
przewodami metalowymi. 
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 
Ograniczniki przepięć.   Iskiernikowe zaworowe ograniczniki  przepięć do sieci  prądu 
przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 
Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków 
metali do sieci prądu przemiennego. 
PN-90/E-05029 
 
PN-EN 50173-1 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN 50173-2 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 2: Lokale biurowe  
PN-EN 50173-3 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 3: Zabudowania przemysłowe 
PN-EN 50174-1 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości  
PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków  
 
10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 

r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporz ądzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. lnne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: 

Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: 
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 
2005 r. 

-     Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
 

 
 
 


