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OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót instalacji: kanalizacji deszczowej zewnętrznej, przebudowy 
kanalizacji sanitarnej i montażu grzejnika elektrycznego w podszybiu windy związany z 
robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie i przebudowie istniejącego 
budynku Polskiego Radia Rozgłośnia w Białymstoku ul. Świerkowa 1 dz. nr 1030, 
obręb 1. 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionych w punkcie 1 
budynków stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji, kontroli i jakości robót. 

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. 

Uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót. 

Opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia. 
PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury 

i urządzeń. 
PN-B-2423:1999 
+Ap1:2000 

Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna .Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
Słownik. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
BN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek. 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbioru. 
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PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 

Terminologia. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
BN-83-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
BN 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom 

oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

− atest, 
− certyfikat, 
− aprobatę techniczna ITB lub COBRTI INSTAL  
− certyfikat zgodności. 

 
S.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I  DESZCZOWE J 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanych z 
robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie i przebudowie istniejącego 
budynku Polskiego Radia Rozgłośnia w Białymstoku ul. Świerkowa 1 dz. nr 1030, 
obręb 1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą budowy 
elementów kanalizacji deszczowej i obejmują: 
- budowę kanałów deszczowych z rur PVC dla średnic do  φ  20cm, 
- budowę kanałów sanitarnych z rur PVC dla średnic do  φ  16cm, 
- wykonanie studni inspekcyjnych PVC400 z włazami żeliwnymi klasy C250  
- wykonanie pionowej regulacji istniejących naziemnych elementów urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
 
Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg Dokumentacji 
Projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
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1.4.1. Kanalizacja  deszczowa  -  instalacja kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia wód opadowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.4.2. Kanalizacja  sanitarna  -  instalacja kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzenia ścieków bytowych. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Materiałami do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z zasadami 
niniejszej SST są: 
-  rury PVC dla średnic do  φ  20cm, typ rury SN4, 
- rury osłonowe przeciskowe PVC średnice do φ 25cm, typ rury SN4 
- kształtki PVC, 
- pierścienie żeliwne odciążające, 
- włazy żeliwne klasy C250, 
- płozy typ BR i manszety  typ N 
- darnina. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt: 
a ) koparki,  
b ) spycharki gąsienicowe, 
c ) sprzęt do zagęszczania gruntu: 
     - zagęszczarki wibracyjne, 
     - ubijaki spalinowe, 
     - walce wibracyjne, 
d ) samochody skrzyniowe 5 ÷ 10 ton, 
e ) samochód samowyładowczy 5 ÷ 10 ton, 
f ) młoty pneumatyczne. 
Sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.2. Transport materiałów do budowy kanalizacji 
 
4.2.1. Rury i studnie PVC 

Przewóz rur i studni samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu 
kołowego po drogach publicznych. 

Ze względu na specyfikę studni, rur i kształtek  PVC  należy przestrzegać 
następujących dodatkowych wymagań: 

- rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi 
boczne wsporniki o max. rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli rury przewożone są luzem, to wysokość ładunku nie może przekraczać 1 m, 
- luźno układane rury  i studnie powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 

przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu. 
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Przy rurach składowanych luzem układać na podkładach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm i wysokości 2,5 cm. W stosie nie powinno być więcej niż 7 warstw rur, 
wysokość stosu max. 1,5 m. Rury układać kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpór 
max. 2 m. Szczegółowe dane zawiera instrukcja producenta. 

Przy składowaniu rur zagwarantować: 
- równe podłoże, 
- wysokość składowania 1,5 m, 
- rozstaw podkładów 1 ÷ 2 m, 
- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione. 

 
4.2.2. Pozostałe materiały 

Włazy kanałowe, skrzynki lub ramki wpustów, stopnie włazowe, korytka 
odpływowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 
Sposób wykonania robót ziemnych w wykopach powinien być dobrany w zależności 

od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.   

Zaleca się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, oszalowanych koparką. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji 

Projektowej, SST i zaleceń Inspektora Nadzoru.  
Zabezpieczenie powinno polegać na: 
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
- podparciu lub rozparciu ścian wykopu. 
Dopuszcza się stosowanie następujących, bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych ( gliny, iły ) - o nachyleniu 2 : 1,  
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25. 
Stan skarp należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 

niekorzystnych (opady atmosferyczne, mróz, itp.).  
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, 

głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych 
możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. Wykop pod rurociągi należy rozpocząć od 
najniższego punktu budowlanego kanału i prowadzić w kierunku  przeciwnym do jego 
spadku, co zapewni możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej,  przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5 cm, a przy 
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna 
być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20cm od 
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio 
przed wykonaniem elementów kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 
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5.3. Roboty montażowe kanalizacja sanitarna i deszczowa 
5.3.1. Ułożenie kanału z rur PVC 
5.3.1.1. Podłoże pod kanałem 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2,0 cm. Dno wykopu musi 
mieć nadany odpowiedni spadek zgodny z Dokumentacją Projektową.. 

Ława fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, 
żwiru, mieszanki o maksymalnej średnicy ziaren 20mm) stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być starannie zagęszczona (Is≥0,97) i wyrównana z odpowiednim spadkiem. 

W przypadku występowania pod kanałem gruntów wysadzinowych, należy 
wykonać warstwę izolacyjną z gruntów niewysadzinowych o grubości równej co 
najmniej głębokości przemarzania, licząc od najniższego możliwego poziomu wody w 
kanale. 

 
5.3.1.2. Układanie przewodu rurowego    

Rury należy układać na ławie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1.1 po 
zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi kanału. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.  

Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 

Połączenia rur dokonać za pomocą układu kielich - bosy koniec lub w inny 
dopuszczony  sposób. 

Szczegółowe wymagania odnośnie połączenia odcinków rur wg zaleceń producenta. 
Po ułożeniu rurociągu należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do 

rozluźnienia połączeń. 
 
5.3.1.3.Zasypka kanałów 

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończenia 
posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwu etapach: 
- etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, 
- etap II, wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka wykopu. 
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkość ziaren w 

bezpośrednim sąsiedztwie rury nie może przekraczać 10% nominalnej średnicy rury 
lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. 

Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. 

W celu zapewnienia całkowitej stabilności  rurociągu konieczne jest zadbanie, aby 
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. 

Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rury, każdą warstwę 
zagęszczać. Grubość  warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury, ale nie 
powinna być większa niż 30cm. Obsypkę prowadzić aż do osiągnięcia górnego 
poziomu strefy ochronnej rury tj. po zagęszczeniu 30cm ponad wierzch rury.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Stopień zagęszczenia (Is≥0,95). 

Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by 
uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie 
ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
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Te warstwy winny być zagęszczane ręcznie. Mechaniczne zagęszczanie wykopu 
rozpocząć dopiero, gdy nad rurociągiem została wykonana warstwa ochronna. 

Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) można przystąpić po wykonaniu 
kontroli zagęszczenia obsypki przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. Zasypkę 
wykopu wykonać z takiego materiału, który spełnia warunki rekonstrukcji terenu - 
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie używać gruntu zawierającego duże 
kamienie i głazy. Wymagany stopień zagęszczenia (Is≥1,0) w przypadku rurociągów 
znajdujących się pod korpusem drogi i (Is≥0,97) w przypadku rurociągów 
zlokalizowanych za korpusem drogowym. 

 
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne (inspekcyjne) 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 
której przewidziano studzienki PVC400. 

Studzienki PVC400 należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia 
lub żwiru) dnie wykopu. 

Studzienki powinny mieć włazy zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.3.3. Pionowa regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury 
technicznej 
Regulację naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać 
dostosowując wysunięce rury trzonowej studni PVC 
Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego (wyprofilować i zagęścić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub 
Inspektora Nadzoru). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.2. Kontrola jakości robót  
6.2.1. Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji 
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

6.2.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową polega na porównaniu wykonywanych i 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
 
6.2.3. Badanie wykopów otwartych 
W czasie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić odwodnienie wykopu,  usytuowanie 
oraz pod względem zachowania bezpieczeństwa pracy. Po wykonaniu należy sprawdzić czy pod 
względem kształtu i wykończenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [20]. 
 
6.2.4. Sprawdzenie podłoża naturalnego 
Sprawdzenie podłoża sprowadza się  do stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony 
grunt rodzimy, czy nie został podebrany, czy posiada wilgotność naturalną oraz czy jest  zgodny z 
określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.2.5. Sprawdzenie przewodu rurowego 
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Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10 cm ) i średnicy ( z dokładnością do 1cm ), badanie ułożenia 
przewodu na ławie w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów pod względem 
zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 5.3.2. n/n SST. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
 
6.2.7. Sprawdzenie zasypu 
Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza się do badania  warstwy  ochronnej  zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu zgodnie z normą PN-B-10735 [6] i BN-83/8836-02 [22]. 
Badanie warstwy  ochronnej  zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypania, skontrolowanie 
zagęszczenia gruntu. Pomiar  należy  wykonać z dokładnością do 10cm, co najmniej w trzech 
dowolnie wybranych charakterystycznych miejscach. 
 
6.2.8. Sprawdzenie nasypu stałego 
Sprawdzenie  nasypu  stałego  sprowadza  się  do  badania  zagęszczenia   gruntu   nasypowego 
zgodnie z wymaganiami podanymi w 5.3.1.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonanych elementów kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie jest: 
- 1 m (metr) kanału, przykanalika, odwodnienia liniowego, rury osłonowej, 
- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej i ściekowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą SST obejmują: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m (metr) kanału deszczowego, przykanalika, odwodnienia liniowego, rury 
osłonowej oraz 1 szt. (sztukę) studni kanalizacyjnej i ściekowej, osadnika betonowego i 
betonowego wylotu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla kanału deszczowego i przykanalika : 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
-   przygotowanie podłoża i odwodnienie wykopu, 
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-   ułożenie rur kanału i przykanalików, 
-   wykonanie izolacji przewodów, 
-   zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego. 
b) dla studni kanalizacyjnych i ściekowych: 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
-   przygotowanie podłoża, 
-   wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
-   wykonanie studzienek ściekowych, 
-   wykonanie izolacji studzienek, 
-   zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

c) dla betonowego osadnika: 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   wykonanie wykopów, 
-   przygotowanie podłoża, 
-   wykonanie osadnika betonowego wraz z kratą zabezpieczającą, 
-   wykonanie izolacji osadnika betonowego, 
-   umocnienie skarp osadnika darniną, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
d) dla przykanalika: 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-   oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   wykonanie wykopów, 
-   przygotowanie podłoża, 
-   wykonanie i rozebranie deskowania, 
e) dla odwodnienia; 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   wykonanie wykopów, 
-   przygotowanie podłoża, 
-   montaż kratek odpływowych, 
-   wykonanie studzienki odpływowej, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
f) dla pionowej regulacji istniejących naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej : 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-   oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   odsłonięcie i demontaż regulowanego elementu, 
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-   pionową regulację regulowanego elementu, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
S.2. MONTAŻ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO W PODSZYBIU WINDY 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne 

związane z montażem grzejnika elektrycznego w podszybiu windy powiązanych z 
robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie i przebudowie istniejącego 
budynku Polskiego Radia Rozgłośnia w Białymstoku ul. Świerkowa 1 dz. nr 1030, 
obręb 1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ogrzewania 
elektrycznego 
Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Grzejniki elektryczne powinny mieć trwale przymocował tabliczkę znamionową z 
blachy, podającą: 

− nazwę producenta, 
− charakterystykę techniczną urządzenia,  
− datę produkcji i numer kolejny wyrobu,  
− znak kontroli technicznej. 

3. MATERIAŁY 

Zaprojektowano grzejniki elektryczne konwekcyjne IP24 na napięcie zasilania 230V. 
Urządzenia elektryczne powinny mieć znak bezpieczeństwa B lub pozytywną opinię 
instytucji upoważnionej do oceny tych urządzeń pod względem bezpieczeństwa 
użytkowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
 

4. SPRZĘT 

Prace rozładunkowe należy wykonywać ręcznie. 
 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

5.1. Grzejniki 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą 
należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane 
trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników ułożonych na krótkich 
paletach lub na innych grzejnikach. 
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Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy 
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na wolnych i 
niezadaszonych powierzchniach. Palety grzejników płytowych można układać 
maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze. Całe opakowanie należy zdjąć z 
grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT – ELEMENTY PODSTAWOWE 

6.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany oraz przebiciami 
przez strop należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej. 
6.2. Prace instalacyjne 
W celu właściwego podłączenia grzałek grzejników należy korzystać ze schematów 
połączeń, które są naklejone wewnątrz obudowy obok listwy zaciskowej. 
Rozpuszczalniki, lakiery, aerozole i kurz mogą się doklejać do powierzchni 
promienników i zmienić ich kolor. Funkcja grzewcza promienników pozostaje bez 
zmian. 
Należy zawsze wyłączyć promienniki podczas malowania lub suszenia. 
Prawidłowy montaż grzejników należy wykonać wg instrukcji producenta. 
Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika umieszczony jest w Dokumentacji Projektowej. 
6.3. Montaż grzejników 
Montażu i podłączenia powinien dokonać uprawniony elektryk w oparciu o poniższe 
zasady: 
 grzejniki powinny być zmontowane centralnie pod oknami 
 dokonać podłączenia poprzez dławiki – zachować dobre uszczelnienie wlotów. 

Założyć osłonę. 
 nie należy montować grzejników bezpośrednio nad puszkami czy wyłącznikami. 

Także przewody zasilające nie powinny być wystawione na bezpośrednie 
nagrzewanie. 

 wspornik montować do stropu dwoma śrubami. 
6.4. Nadzór nad budową instalacji grzewczych 
Nadzór techniczny nad budową instalacji grzewczych sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
instalacji grzewczych. 
 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot. 
Jakość robot budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, 
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego 
7.2. Badania, próby i pomiary pomontażowe 
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Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy 
zainstalowane grzejniki elektryczne: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym 
oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarem robót jest za 1szt (sztukę) grzejnika elektrycznego. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robot 
9.1.1. Odbiór robot (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z: 
- obowiązującymi normami i przepisami 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” 
tom V – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm 
i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu 
9.1.2. Kierownik robot instalacji elektrycznych zobowiązany jest do : 
- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów częściowych 
instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu 
budowlanego do odbioru, 
- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy 
rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji, ze wszelkimi zmianami, 
jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 
- zgłoszenia do odbioru poszczególnych instalacji obiektu odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia 
naprawienia stwierdzonych wad, 
- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem 
wykonawczym - umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie 
zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 
9.1.3. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do : 
- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi 
Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną 
- sprawdzania jakości wykonywanych robot, wbudowanych wyrobów budowlanych, a 
w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- sprawdzania i odbioru robot budowlanych, uczestniczenia w próbach i odbiorach 
technicznych instalacji, urządzeń technicznych z nimi współpracujących oraz 
przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i 
przekazywania go do użytkowania. 
9.1.4. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły robot zanikowych i ulegających zakryciu 
- karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1szt (sztukę) grzejnika elektrycznego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla montażu grzejnika elektrycznego : 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   montaż grzejnika elektrycznego, 
 

 
Opracował: 
 


